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Warning 



Welcome ! 



This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment 
and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the receiver 
is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this 
equipment. 

CAUTION 

The use of optical instruments with this product 
will increase eye hazard. 



Thank you for purchasing this Sony Compact 
Disc Player. You can enjoy its various features 
even more with: 

• MP3 file playback. 

• CD-R/CD-RW which can have a session added 
can be played (page 7). 

• Discs recorded in Multi Session (CD-Extra, 
Mixed CD, etc.) can be played, depending on 
the recording method (page 7). 

• Optional CD/MD units (both changers and 
players)* 1 . 

• ID3 tag* 2 version 1 information (displayed 
when an MP3 file is played). 

• CD TEXT information (displayed when a CD 
TEXT disc* 3 is played). 

• Supplied controller accessory 
Card remote commander RM-X1 15 

• Optional controller accessory 
Wired rotary commander RM-X4S 

• 1 This unit works with Sony products only. 

*2 ID3 tag is an MP3 file that contains information 
about album name, artist name, track name, etc. 

*3 A CD TEXT disc is an audio CD that includes 
information such as the disc name, artist name, 
and track names. This information is recorded on 
the disc. 



XAA 

READY 

The "XM Ready" logo indicates that this product 
will control a Sony XM tuner module (sold 
separately). 

Please see your nearest authorized Sony dealer 
for details on the XM tuner module. 
For instructions on XM tuner operation, please 
refer to the XM tuner module's included 
instruction manual. 
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Location of controls 



Refer to the pages listed for details. 
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SOURCE (Power on/Radio/CD/MD) 
button 

Selecting the source. 
SEL (select) button 
Selecting items. 
Volume +/- button 
Display window 
SEEK +/- button 
Radio: 

Tuning in stations automatically/finding a 
station manually. 
CD (MP3 files)/MD: 

Skipping tracks/fast-forwarding, reversing a 
track. 

DSPL (display mode change) button 

10, 12, 14, 17 

OPEN button 9, 11 

DSO button 21 

ATT (attenuate) button 19 

MODE button 

Changing the operation. 

SENS/BTM button 15, 16 

RESET button (located on the front side of 

the unit, behind the front panel) 9 



EE] Number buttons 20 

Radio: 

Storing the desired station on each number 

button. 

CD/MD: 

CD: DISC- 11 

©: DISC + 11 

CD: REP 12 
©:SHUF 13 

MP3 files: 

CD: ALBUM - 11 

CD: ALBUM + 11 
EH LIST button 13, 14, 16, 17 
EE — (eject) button (located on the front side 

of the unit, behind the front panel) 1 1 
E0 OFF (Stop/Power off) button* 1 9, 1 1 
[Q Receptor for the card remote 

commander 
EE! EQ3 button 20 

*1 Warning when installing in a car without 
an ACC (accessory) position on the 
ignition switch 

After turning off the ignition, be sure to press 
and hold ( off ) on the unit until the display 
disappears. 

Otherwise, the display does not turn off and this 
causes battery drain. 



Card remote commander RM-X1 15 




The corresponding buttons of the card 
remote commander control the same 
functions as those on this unit. 

□ DSPL button 

0 SOURCE button 

0 SEEK (+/-) buttons 

El OFF button 

0 VOL (+/-) buttons 

0 MODE button 

Q DISC/ALBUM (+/-) buttons 

0 ATT button 

Note 

If the display disappears by pressing (off) , if cannot 
be operated with the card remote commander unless 
( source ) on the unit is pressed, or a disc is inserted 
to activate the unit first. 

Tip 

Refer to "Replacing the lithium battery" for details on 
how to replace the batteries (page 22). 



Selecting a disc and album with the 
card remote commander 

Disc and album can be skipped using the DISC/ 
ALBUM (+/-) buttons on the card remote 
commander. 

(With this unit) 

To Press 

Skip albums* + or - [once for each album] 
- Album selection To continuously skip 

albums, press and hold 

either button. 



(With optional unit) 

To Press 

Skip discs + or - [once for each disc] 

-Disc selection To continuously skip discs, 
press once and press again 
within 2 seconds (and hold) 
either button. 

Skip albums* + or - [hold for a moment] 

-Album selection and release 

To continuously skip 
albums, press (and hold) 
within 2 seconds of first 
releasing the button. 



* Available only when an MP3 file is played. 

Skipping tracks continuously 

Press once (SEEK) (+) or (SEEK) (-) on the 
card remote commander, then press again 
within 2 seconds and hold. 



Precautions 



Notes on discs 



• If your car has been parked in direct sunlight, 
allow the unit to cool off before operating it. 

• Power antenna will extend automatically while 
the unit is operating. 

• While driving, do not use the CUSTOM FILE 
feature or any other functions which may divert 
your attention from the road. 

If you have any questions or problems 
concerning your unit that are not covered in this 
manual, please consult your nearest Sony dealer. 

Moisture condensation 

On a rainy day or in a very damp area, moisture 
condensation may occur inside the lenses and 
display of the unit. Should this occur, the unit 
will not operate properly. In such a case, remove 
the disc and wait for about an hour until the 
moisture has evaporated. 

To maintain high sound quality 

Be careful not to splash juice or other soft drinks 
onto the unit or discs. 



• To keep the disc clean, do not touch the surface. 
Handle the disc by its edge. 

• Keep your discs in their cases or disc 
magazines when not in use. 

Do not subject the discs to heat/high 
temperature. Avoid leaving them in parked cars 
or on dashboards/rear trays. 




• Do not attach labels, or use discs with sticky 
ink/residue. Such discs may stop spinning 
when used, causing a malfunction, or may ruin 
the disc. 




• Do not use any discs with labels or stickers 
attached. 

The following malfunctions may result from 
using such discs: 

- Inability to eject a disc (due to a label or 
sticker peeling off and jamming the eject 
mechanism). 

- Inability to read audio data correctly (e.g., 
playback skipping, or no playback) due to 
heat shrinking of a sticker or label causing a 
disc to warp. 

• Discs with non-standard shapes (e.g., heart, 
square, star) cannot be played on this unit. 
Attempting to do so may damage the unit. Do 
not use such discs. 

• You cannot play 8 cm CDs. 



1 Before playing, clean the discs with a 
commercially available cleaning cloth. Wipe 
each disc from the center out. Do not use 
solvents such as benzine, thinner, commercially 
available cleaners, or antistatic spray intended 
for analog discs. 




Music discs encoded with copyright 
protection 

This product is designed to play back discs that 
conform to the Compact Disc (CD) standard. 
Recently, various music discs encoded with 
copyright protection are marketed by some 
record companies. Please be aware that among 
those discs, there are some that do not conform to 
the CD standard and may not be playable by this 
product. 

Notes on CD-Rs (recordable CDs)/CD- 
RWs (rewritable CDs) 

This unit can play the following discs: 



Type of discs 



Audio CD 



MP3 files 



Label on the disc 
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• Some CD-Rs/CD-RWs (depending on the 
equipment used for its recording or the 
condition of the disc) may not play on this unit. 

• You cannot play a CD-R/CD-RW that is not 
finalized*. 

• You can play MP3 files recorded on CD- 
ROMs, CD-Rs, and CD-RWs. 

• A CD-R/CD-RW to which a session can be 
added can be played. 

• A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW 
disc to be played on the audio CD player. 



About MP3 files 

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is a standard 
technology and format for compressing a sound 
sequence. The file is compressed to about 1/10 of 
its original size. Sounds outside the range of 
human hearing are compressed while the sounds 
we can hear are not compressed. 

Notes on discs 

You can play MP3 files recorded on CD-ROMs, 
CD-Rs, and CD-RWs. 

The disc must be in the ISO 9660* 1 level 1 or 
level 2 format, or Joliet or Romeo in the 
expansion format. 

You can use a disc recorded in Multi Session* 2 . 

*' ISO 9660 Format 

The most common international standard for 
the logical format of files and folders on a 
CD-ROM. 

There are several specification levels. In 
Level 1, file names must be in the 8.3 format 
(no more than 8 characters in the name, no 
more than 3 characters in the extension 
".MP3") and in capital letters. Folder names 
can be no longer than 8 characters. There can 
be no more than 8 nested folder levels. Level 
2 specifications allow file names up to 31 
characters long. 

Each folder can have up to 8 trees. 
For Joliet or Romeo in the expansion format, 
make sure of the contents of the writing 
software, etc. 

* 2 Multi Session 

This is a recording method that enables 
adding of data using the Track-At-Once 
method. Conventional CDs begin at a CD 
control area called the Lead-in and end at an 
area called Lead-out. A Multi Session CD is a 
CD having multiple sessions, with each 
segment from Lead-in to Lead-out regarded 
as a single session. 

CD-Extra: The format which records audio 
(audio CD data) as tracks on session 1, and 
records data as tracks on session 2. 
Mixed CD: In this format, data is recorded as 
track 1 , and audio (audio CD data) is recorded 
as track 2. 

continue to next page — ► 



Notes 

• With formats other than ISO 9660 level 1 and level 2, 
folder names or file names may not be displayed 
correctly. 

• When naming, be sure to add the file extension 
".MP3" to the file name. 

• If you put the extension ".MP3" to a file other than 
MP3, the unit cannot recognize the file properly and 
will generate random noise that could damage your 
speakers. 

• The following discs take a longer time to start 
playback. 

- a disc recorded with complicated tree structure. 

- a disc recorded in Multi Session. 

- a disc to which data can be added. 

Cautions when playing a disc that is recorded in 
Multi Session 

• When the first track of the first session is audio CD 
data: 

Only audio CD data is played back. 
Non-audio CD data/MP3 file information (track 
number, time, etc.) is displayed with no sound. 

• When the first track of the first session is not audio 
CD data: 

- If an MP3 file is in the disc, only MPS file(s) play 
back and other data is skipped. (Audio CD data is 
not recognized.) 

- If no MP3 file is in the disc, "NO MUSIC" is 
displayed and nothing is played back. (Audio CD 
data is not recognized.) 



The playback order of the MP3 files 

The playback order of the folders and files is as 
follows: 




Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 5 
(root) 

Wofes 

• A folder that does not include an MP3 file is skipped. 

• When you insert a disc with many trees, it takes a 
longer time to start playback. We recommend that 
you make only one or two trees for each disc. 

• Maximum folder number: 150 (including root folder 
and empty folders) 

• The maximum number of MP3 files and folders that 
can be contained in a disc: 300 

When a file/folder name contains many characters, 
this number may become less than 300. 

• The maximum number of trees which can be played 
is 8. 

Tip 

To specify a desired playback order, before the folder 
or file name, input the order by number (e.g., "01," 
"02"), then record contents onto a disc. (The order 
differs depending on the writing software.) 



Getting Started 



Resetting the unit 

Before operating the unit for the first time, or 
after replacing the car battery or changing the 
connections, you must reset the unit. 
Remove the front panel and press the RESET 
button with a pointed object, such as a ball-point 
pen. 




RESET button 



Note 

Pressing the RESET button will erase the clock setting 
and some stored contents. 



Detaching the front panel 

You can detach the front panel of this unit to 
protect the unit from being stolen. 

Caution alarm 

If you turn the ignition switch to the OFF 
position without removing the front panel, the 
caution alarm will beep for a few seconds. 
If you connect an optional amplifier and do not 
use the built-in amplifier, the beep sound will be 
deactivated. 

1 Press (off) *. 

CD/MD playback or radio reception stops 
(the key illumination and display remain on). 
* If your car has no ACC position on the ignition 
switch, be sure to turn the unit off by pressing 
(off ) until the display disappears to avoid car 
battery drain. 

2 Press (open) , then slide the front 
panel to the right, and gently pull out 
the left end of the front panel. 




Notes 

• If you detach the panel while the unit is still turned 
on, the power will turn off automatically to prevent 
the speakers from being damaged. 

• Do not drop or put excessive pressure on the front 
panel and its display window. 

• Do not subject the front panel to heat/high 
temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked 
car or on a dashboard/rear tray. 

Tip 

When carrying the front panel with you, use the 
supplied front panel case. 



continue to next page 



Attaching the front panel 

Place hole ® of the front panel onto the spindle 
(D on the unit, then lightly push the left side in. 
Press (SOURCE) on the unit (or insert a CD) to 
operate the unit. 





Note 

Do not put anything on the inner surface of the front 
panel. 



Setting the clock 

The clock uses a 12-hour digital indication. 
Example: To set the clock to 10:08 

1 Press (dspl) for 2 seconds. 

The hour indication flashes. 



SET 



O Press the volume +/- button to set 
the hour. 

©Press (UED. 

The minute indication flashes. 

©Press the volume +/- button to set 
the minute. 



2 Press (dspl) . 



i lhu u 



The clock starts. After the clock setting is 
completed, the display returns to normal play 
mode. 
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CD Player 

CD/MDUnit (optional) 

In addition to playing a CD with this unit, you 
can also control external CD/MD units. 

Note 

If you connect an optional CD unit with the CD TEXT 
function, the CD TEXT information will appear in the 
display when you play a CD TEXT disc. 



Playing a disc 

(With this unit) 

1 Press (open) and insert the disc 
(labelled side up). 




2 Close the front panel. 

Playback starts automatically. 



If a disc is already inserted, press (SOURCE) 
repeatedly until "CD" appears to start playback. 



To Press 

Stop playback (OFF) 

Eject the disc (OPEN) then ± 

Skip tracks (SEEK) (-/+) 

-Automatic (N^/^>l) 

Music Sensor [once for each track] 

Fast-forward/ (SEEK) (-/+) 

reverse (-^^/►►) 

-Manual Search [hold to desired point] 

Skip albums* ©(ALBUM-) or 

-Albums selection ©(ALBUM+) 



* Available only when an MP3 file is played. 

To skip tracks continuously, press (SEEK) (+) or 
(SEEK) (-), then press again within 2 seconds 
and hold. 



Notes 

- Before playing a track, this unit reads all track and 
album information on the disc. Depending on the 
track structure, it may take more than a minute 
before playback begins. During this time, "READ" is 
displayed. Please wait for play to start automatically 
when the reading is complete. 

' Depending on the condition of the disc, it may not 
play back (page 6, 7). 

• While the first/last track on the disc is playing, if 
(SEEK ) (+) or (seek) (-) is pressed, playback 
skips to the last/first track of the disc. 

- When the last track on the disc is over, playback 
restarts from the first track of the disc. 

- With optional unit connected, playback of the same 
source will continue on to the optional CD/MD unit. 

• If you play a high-bit rate MP3 file such as 320 kbps, 
sound may be intermittent. 

(With optional unit) 

1 Press (source) repeatedly to select 
"CD" or "MD (MS* 1 )." 

2 Press (mode) repeatedly until the 
desired unit appears. 

Playback starts. 



To Press 

Skip discs ©(DISC-) or 

-Disc selection (D(DISC+) 

Skip albums* 2 ©(ALBUM-) or 
-Albums selection ©(ALBUM+) 



* 1 MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1 
*2 Available only when an MP3 file is played. 

Cautions when connecting MGS-X1 and MD unit(s) 

This unit recognizes MGS-X1 as an MD unit. 

- When you want to play MGS-X1, press ( source ) to 
select "MS" or "MD." If "MS" appears in the source 
display, MGS-X1 starts to play. If "MD" appears in 
the source display, press ( mode ) to select "MS," to 
start playback. 

- When you want to play an MD unit, press ( source ) 
to select "MD" or "MS." If your desired MD unit 
appears in the source display, it starts to play. If "MS" 
or another MD unit appears in the source display, 
press (mode ) to select your desired MD unit, to 
start playback. 

Note when playing back a CD with no MP3 files 

If a disc with no MP3 files is inserted: 

- in the case of this unit, "NO MUSIC" appears in the 
display, and the display becomes the clock display 
(CD playback stops). 

- in the case of an optional MP3 compatible CD unit, 
"NO MUSIC" appears in the display and playback of 
the next disc starts. 

- in the case of an optional CD unit, which is 
incompatible with MP3, the disc will play back with 
no sound. 
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Display items 



When the disc/album/track changes, any 
prerecorded title* 1 of the new disc/album/track is 
automatically displayed (if the Auto Scroll 
function is set to "ON," names exceeding 8 
characters will be scrolled (page 20)) 



Source 



Disc* 1 /Album* 
number 



Displayable items 

• Track number/ 
Elapsed playing time 

• Disc name* 3 /Artist 
name* 4 

• Album (folder) name : 

• Track (file) name* 2 * 3 

• ID3 tag* 2 



Playing tracks repeatedly 

— Repeat Play 



You can select: 

• REP-TRACK - 

• REP-ALBM* 1 
current album. 

• REP-DISC* 2 - 
current disc. 



- to repeat the current track. 

— to repeat the tracks in the 

to repeat the tracks in the 



* 1 Available only when an MP3 file is played. 
*2 Available only when one or more optional CD/MD 
units are connected. 

During playback, press CD (REP) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 

Repeat Play starts. 

To return to normal play mode, select 
"REP-OFF." 



To 



Press 



Switch display item (DSPL) 



• l While an optional CD/MD unit is connected. 
*2 Only for MP3 files. 

Only track name/artist name/album name in ID3 
tag is displayed. 

When pressing ( dspl ). "WO ID3" indicates that 

there is no ID3 tag to display. 
*3 When pressing ( dspl) . "WO NAME" indicates that 

there is no Disc Memo (page 13) or prerecorded 

name to display. 
*4 Only for CD TEXT discs with the artist name. 

Notes 

' For some CD TEXT discs with very many 
characters, information may not scroll. 

• Some characters cannot be displayed. 

• This unit cannot display the artist name for each 
track of a CD TEXT disc. 

Notes on MP3 

• ID3 tag applies only to version 1. 

• Some characters cannot be displayed. Characters 
and signs which cannot be displayed appear as " *." 
The maximum number of characters for album 
(folder) names/track (file) names that can be 
displayed is 64 each. ID3 tag is up to 30 characters. 

• In the following cases, elapsed playing time may not 
be displayed accurately. 

- when an MP3 file of VBR (variable bit rate) is 
played. 

- during fast-forward/reverse. 
Tip 

When A.SCRL (Auto Scroll) is set to OFF and the disc/ 
album/track name is changed, the disc/album/track 
name or ID3 tag does not scroll. 



Playing tracks in random 
order 

- Shuffle Play 

You can select: 

• SHUF-ALBM* 1 — to play the tracks in the 
current album in random order. 

• SHUF-DISC — to play the tracks on the 
current disc in random order. 

• SHUF-CHGR* 2 — to play the tracks in the 
current optional CD (MD) unit in random 
order. 

• SHUF-ALL* 3 — to play all the tracks in all 
connected CD (MD) units (including this unit) 
in random order. 

• 1 Available only when an MP3 file is played. 

*2 Available only when one or more optional CD (MD) 

units are connected. 
*3 Available only when one or more optional CD units, 

or two or more optional MD units are connected. 

During playback, press © (SHUF) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 

Shuffle Play starts. 

To return to normal play mode, select 
"SHUF-OFF." 

Note 

"SHUF-ALL" will not shuffle tracks between CD units 
and MD units. 



Labeling a CD 

— Disc Memo (For a CD unit with the 
CUSTOM FILE function) 

You can label each disc with a custom name 
(Disc Memo). You can enter up to 8 characters 
for a disc. If you label a CD, you can locate the 
disc by name (page 14). 

1 Start playing the disc you want to label 
in a CD unit with the CUSTOM FILE 
function. 



2 Press 



for 2 seconds. 




The unit will repeat the disc during the 
labeling procedure. 

3 Enter the characters. 

O Press the volume +/- button to 
select the desired character. 



2.. 
► A 



*l (blank space) 

©Press (sel) after locating the 
desired character. 

The next character flashes. 




© Repeat steps O and © to enter the 
entire name. 

4 To ret urn to normal play mode, press 
(list) for 2 seconds 

Tips 

• Simply overwrite or enter " _ " to correct or erase a 
name. 

• You can label CDs on a unit without the CUSTOM 
FILE function if that unit is connected along with a 
CD unit that has the function. The Disc Memo will be 
stored in the memory of the CD unit with the 
CUSTOM FILE function. 

Note 

REP-TEACK/SHUF play is suspended until the Name 
Edit is complete. 



continue to next page - 
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Viewing the Disc Memo 

As a display item, the Disc Memo always takes 
priority over any original CD TEXT information. 



To 


Press 


View 


( DSPL ) during CD/CD 




TEXT disc playback 



Tip 

Other items can be displayed (page 12). 



Erasing the Disc Memo 

1 Press (source) repeatedly to select 
"CD." 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
CD unit storing the Disc Memo. 

3 Press (list) for 2 seconds. 

4 Press (dspl) for 2 seconds. 

The stored names will appear. 

5 Press the volume +/- button 
repeatedly to select the disc name you 
want to erase. 

6 Press (sel) for 2 seconds. 

The name is erased. 

Repeat steps 5 and 6 if you want to erase 
other names. 

7 Press (list) for 2 seconds. 

The unit returns to normal play mode. 

Notes 

• When the Disc Memo for a CD TEXT disc is erased, 
the original CD TEXT information is displayed. 

• If you cannot find the Disc Memo you want to erase, 
try selecting a different CD unit in step 2. 

• If you have already erased all of the Disc Memo, the 
unit returns to normal play mode in step 4. 



Locating a disc by name 

— List-up (For a CD unit with the CD TEXT/ 
CUSTOM FILE function, or an MD unit) 

You can use this function for discs that have been 
assigned custom names* 1 or for CD TEXT 
discs* 2 . 

• 1 Locating a disc by its custom name: when you 

assign a name for a CD (page 13) or an MD. 
*2 Locating discs by the CD TEXT information: when 
you play a CD TEXT disc on a CD unit with the CD 
TEXT function. 

1 Press (list) momentarily. 

The name assigned to the current disc appears 
in the display. 

//^\ 5 DSD 

2 Press (list) repeatedly until you find 
the desired disc. 

3 Press (seek) (+) or (seek) (-) to play 
the disc. 

Notes 

• Once a disc name has been displayed for 5 
seconds, the display goes back to its normal 
playback mode. 

• The track names are not displayed during MD 
playback. 

• If there are no discs in the magazine, "NO MAG" 
appears in the display. 

• If a disc has not been assigned a custom file, "NO 
NAME" appears in the display. 

• If the disc information has not been read by the unit, 
"NOT READ" appears in the display. To load the 
disc, first press the number button, then choose the 
disc that has not been loaded. 

• The information appears only in upper case. There 
are also some letters which cannot be displayed 
(during MD playback). 
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Radio 



Receiving the stored stations 



The unit can store up to 6 stations per band 
(FM1, FM2, FM3, AMI, and AM2). 

Caution 

When tuning in stations while driving, use Best 
Tuning Memory to prevent accidents. 



Storing stations 
automatically 

— Best Tuning Memory (BTM) 

The unit selects the stations with the strongest 
signals within the selected band, and stores them 
in the order of their frequency. 

1 Press (source) repeatedly to select 
the radio. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press (sens) (BTM) for 2 seconds. 

The unit stores stations in the order of their 

frequencies on the number buttons. 

A beep sounds when the setting is stored. 

Notes 

• If only a few stations can be received due to weak 
signals, some number buttons will retain their former 
settings. 

• When a number is indicated in the display, the unit 
starts storing stations from the one currently 
displayed. 



1 Press (source) repeatedly to select 
the radio. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press the number button (CD to ©) 
on which the desired station is stored. 

If preset tuning does not work 
— Automatic tuning/Local Seek Mode 

Automatic tuning: 

Press (seek) (+) or (seek) (-) to 
search for the station. 

Scanning stops when the unit receives a 
station. Repeat the operation until the desired 
station is received. 

Local Seek Mode: 

If the automatic tuning stops too 
frequently, press (sens) (BTM) 
repeatedly until "LOCAL-ON" appears. 

"LCL" indicator is displayed. 
/?C~ f. M I E^ OSO ^ \ 

(,-®- , nppi nil i 5S ) j) 
\^C_ i_ u l. Ml u i m gQ3 j _^y 

Only the stations with relatively strong 
signals will be tuned in. 

To cancel the Local Seek Mode, press (SENS) 

twice. 

Tip 

If you know the frequency of the station you want to 
listen to, press and hold ( seek) (+) or ( seek) (-) to 
locate the approximate frequency, then press 
( seek) (+) or ( seek) (-) repeatedly to fine adjust to 
the desired frequency (manual tuning). 

continue to next page — * 
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If FM stereo reception is poor 
— Monaural Mode 



During radio reception, press (sens) 
(BTM) repeatedly until "MONO-ON" 
appears. 

"MONO" indicator is displayed. 



r i i 



|mono| 
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The sound improves, but becomes monaural 
("ST" disappears). 

To return to normal radio reception mode, select 
"MONO-OFF." 

Tip 

If FM broadcasts are difficult to hear, set DSO to off 
(page 21). 



Storing only the desired 
stations 

You can manually preset the desired stations on 
any chosen number button. 



Press (source) repeatedly to select 
the radio. 



Press (mode) repeatedly to select the 
band. 



o Press (seek) (+) or (seek) (-) to tune 
in the station that you want to store. 

4 Press the desired number button ((T) 
to ©) for 2 seconds until "MEM" 
appears. 

The number button indication appears in the 
display. 

Note 

If you try to store another station on the same number 
button, the previously stored station will be erased. 



Storing station names 

— Station Memo 

You can assign a name to each radio station and 
store it in memory. The name of the station 
currently tuned in appears in the display. You can 
assign a name using up to 8 characters for a 
station. 



LJME03. 'JJ Storing the station names 



1 Tune in a station whose name you 
want to store. 

2 Press (list) for 2 seconds. 



CM I 

r km i 




3 Enter the characters. 

O Press the volume +/- button to 
select the desired character. 



A <— ► B <— ► C ... <— ► 0 <— ► 1 <— ► 2 .. 

*l (blank space) 

©Press (sel) after locating the 
desired character. 

The next character flashes. 



r km i 




I I 

U EQ3 



©Repeat steps O and © to enter the 
entire name. 

4 To return to normal play mode, press 
(list) for 2 seconds. 

Tip 

Simply overwrite or enter " _ " to correct or erase a 
name. 
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Erasing the station name 

1 Press (source) repeatedly to select 
the radio. 

2 Press (mode) repeatedly to select the 
band. 

3 Press (list) for 2 seconds. 

4 Press (dspl) for 2 seconds. 

The stored names will appear. 

5 Press the volume +/- button 
repeatedly to select the disc name you 
want to erase. 

6 Press (sel) for 2 seconds. 

The name is erased. 

Repeat steps 5 and 6 if you want to erase 
other names. 

7 Press (list) for 2 seconds. 

The unit returns to normal play mode. 

Note 

If you have already erased all of the station names, 
"NO DATA" appears in step 6. 



Tuning in a station through 
a list 

— List-up 

1 During radio reception, press (list) 
momentarily. 

The frequency or the name assigned to the 
current station appears in the display. 

/y^\ 5 DSD ^ \ 
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2 Press (list) repeatedly until you find 
the desired station. 

3 Press ( seek ) (+) or (seek) (-) to tune 
in the desired station. 
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By rotating the control 



Other Functions 

You can also control the unit (and optional CD/ 
MD units) with a rotary commander (optional). 



Using the rotary commander 

First, attach the appropriate label depending on 
how you want to mount the rotary commander. 
The rotary commander works by pressing 
buttons and/or rotating controls. 




By pressing buttons 

(ATT) 



( SOURCE 




Rotate the VOL control 
to adjust the volume. 



Press To 

(SOURCE) Change source 

(radio/CD/MD* 1 )/Power on 

(MODE) Change operation 

(radio band/CD unit* 1 /MD 
unit* 1 ) 

(ATT) Attenuate sound 




Rotate and release to: 

- Skip tracks. 

To continuously skip tracks, rotate once and 
rotate again within 2 seconds and hold the 
control. 

- Tune in stations automatically. 
Rotate, hold, and release to: 

- Fast-forward/reverse a track. 

- Find a station manually. 

By pushing in and rotating the control 




Push in and rotate the control to: 

- Receive preset stations. 

- Change discs during CD (MD) playback* 1 . 

- Change albums* 3 . 

* 1 Only if the corresponding optional equipment is 
connected. 

*2 If your car has no ACC (accessory) position on the 
ignition key switch, after turning off the ignition, be 
sure to press and hold (off ) until the display 
disappears. 

*3 Available only when an MP3 file is played. 



(OFF) * 2 Stop playback or radio 

reception/Power off 

(SEL) Adjust and select 

(DSPL) Change the display item 
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When an MP3 file is played, you can select an 
album using the rotary commander. 

(With this unit) 

To Do this 

Skip albums Push in and rotate [once for 

-Album selection each albuml the control. 

To continuously skip 
albums, push in and rotate 
(and hold) the control. 



(With optional unit) 

To Do this 

Skip discs Push in and rotate [once for 

-Disc selection each disci the control. 

To continuously skip discs, 
push in and rotate once and 
rotate again within 2 
seconds (and hold) the 
control. 

Skip albums 0 To enter Album selection 

- Album selection mode, push in, then rotate 
and hold the control. 
Within 2 seconds, 
proceed to step ©. 
0 Push in, then rotate 
quickly and repeatedly, to 
skip albums one by one. 



Changing the operative direction 

The operative direction of controls is factory-set 
as shown below. 




If you need to mount the rotary commander on 
the right hand side of the steering column, you 
can reverse the operative direction. 




Adjusting the balance and 
fader 

You can adjust the balance and fader. 

1 Press (sel ) repeatedly until "BAL" or 
"FAD" appears. 

Each time you press (SEL) , the item changes 
as follows: 

LOW* -► MID* -► HI* -► 

BAL (left-right) -* FAD (front-rear) 

* When EQ3 is activated (page 20). 

2 Press the volume +/- button to adjust 
the selected item. 

Note 

Adjust within 3 seconds after selecting the item. 



Quickly attenuating the 
sound 

Press (att) . 

After "ATT-ON" momentarily appears, the 
"ATT" appears in the display. 

To restore the previous volume level, press 
(ATT) again. 

Tip 

When the interface cable of a car telephone is 
connected to the ATT lead, the unit decreases the 
volume automatically when a telephone call comes in 
(Telephone ATT function). 



Press (sel) for 2 seconds while 
pushing the VOL control. 



Changing the sound and 
display settings 

— Menu 

The following items can be set: 
SET (Set Up) 

• A.SCRL (Auto Scroll)* 1 (page 12). 

• M.DSPL (Motion Display) — to select the 
Motion Display mode from "1," "2," and 
"OFF." 

- Select "1" to show decoration patterns in the 
display and activate Demo display. 

- Select "2" to show decoration patterns in the 
display and deactivate Demo display. 

- Select "OFF" to deactivate the Motion 
Display. 

• BEEP* 2 — to turn the beeps on or off. 

Selecting the desired item 

Press (sel) and the desired preset 
number button simultaneously. 

(sel) + ®: A.SCRL* 1 

(sel) + ©: M.DSPL 

(sel ) + ©: BEEP* 2 

* 1 When no CD is playing, this item will not 
appear. 

*2 The beep sound is output only when the built-in 
amplifier is used. 

After the mode setting completed, the display 
returns to normal play mode. 

Note 

The displayed item will differ depending on the source. 

To cancel the item, press (SEL) and the preset 
number button simultaneously again. 
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Setting the equalizer (EQ3) 

You can select an equalizer curve for 7 music 
types (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW 
AGE, ROCK, CUSTOM, and OFF (equalizer 
OFF)). 

You can store a different equalizer setting for 
each source. 

Selecting the equalizer curve 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD or MD). 

2 Press ( eq3) repeatedly until the 
desired equalizer curve appears. 

Each time you press (EQ3) , the item 
changes. 

((-«- pnru ssjjl) 

\^ nui..r> eq3 y 

To cancel the equalizing effect, select "OFF." 

Adjusting the equalizer curve 

You can store and adjust the equalizer settings 
for different tone ranges. 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD or MD). 

2 Press (EQ3) repeatedly to select the 
desired equalizer curve. 

3 Adjusting the equalizer curve. 

O Press (sel) repeatedly to select the 
desired tone range. 

Each time you press (SEL) , the tone range 
changes. 

LOW MID -► HI (-► BAL FAD) 

©Press the volume +/- button 
repeatedly to adjust to the desired 
volume level. 

The volume level is adjustable by 1 dB 
steps from -10 dB to +10 dB. 

It®" JL F.JT3 f==Jj) 
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©Repeat step O and © to adjust the 
equalizer curve. 

To restore the factory-set equalizer curve, 
press (SEL) for 2 seconds. 
After 3 seconds, the display returns to 
normal play mode. 

Note 

When EQ3 is set to "OFF," you cannot adjust the 
equalizer settings. 



Setting the Dynamic 
Soundstage Organizer (DSO) 

If your speakers are installed into the lower part 
of the doors, the sound will come from below 
and may not be clear. 

The DSO (Dynamic Soundstage Organizer) 
function creates a more ambient sound as if there 
were speakers above the dashboard (virtual 
speakers). 

You can store the DSO setting for each source. 
DSO mode and image of virtual speakers 




*1 DSO-1 
*2 DSO-2 
*3 DSO-3 
*4 DSO-OFF 

1 Press (source) to select a source 
(radio, CD or MD). 

2 Press (pso) repeatedly until the 
desired DSO setting appears. 

Each time you press ( DSO) . the DSO setting 
changes. 

f DSD iiig ^N 

nrn, ~i ==== JB j 

To cancel the DSO function, select "OFF." 
After 3 seconds, the display returns to normal 
play mode. 

Notes 

• Depending on the type of car interior or type of 
music, DSO may not have a desirable affect. 

• if FM broadcasts are difficult to hear, set DSO to off. 



Additional Information 



Maintenance 

Fuse replacement 

When replacing the fuse, be sure to use one 
matching the amperage rating stated on the 
original fuse. If the fuse blows, check the power 
connection and replace the fuse. If the fuse blows 
again after replacement, there may be an internal 
malfunction. In such a case, consult your nearest 
Sony dealer. 




Fuse (10 A) 



Warning 

Never use a fuse with an amperage rating 
exceeding the one supplied with the unit as this 
could damage the unit. 

continue to next page - 



Cleaning the connectors 

The unit may not function properly if the 
connectors between the unit and the front panel 
are not clean. In order to prevent this, detach the 
front panel (page 9) and clean the connectors 
with a cotton swab dipped in alcohol. Do not 
apply too much force. Otherwise, the connectors 
may be damaged. 




Back of the front panel 



Atofes 

• For safety, turn off the ignition before cleaning the 
connectors, and remove the key from the ignition 
switch. 

• Never touch the connectors directly with your fingers 
or with any metal device. 



Replacing the lithium battery 

Under normal conditions, batteries will last 
approximately 1 year. (The service life may be 
shorter, depending on the conditions of use.) 
When the battery becomes weak, the range of the 
card remote commander becomes shorter. 
Replace the battery with a new CR2025 lithium 
battery. Use of any other battery may present a 
risk of fire or explosion. 




Notes on lithium battery 

• Keep the lithium battery out of the reach of 
children. Should the battery be swallowed, 
immediately consult a doctor. 

• Wipe the battery with a dry cloth to assure a 
good contact. 

• Be sure to observe the correct polarity when 
installing the battery. 

• Do not hold the battery with metallic tweezers, 
otherwise a short-circuit may occur. 



WARNING 

Battery may explode if mistreated. 

Do not recharge, disassemble, or dispose of 

in fire. 
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Removing the unit 

1 Remove the protection collar. 

O Detach the front panel (page 9). 

©Engage the release keys together 
with the protection collar. 




Orient the release 
key correctly. 

©Pull out the release keys to remove 
the protection collar. 




2 Remove the unit. 

©Insert both release keys together 
until they click. 



Face the hook 
inwards. 








> 




i. 











©Pull the release keys to unseat the 
unit. 




©Slide the unit out of the mounting. 



Specifications 



AUDIO POWER SPECIFICATIONS 

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 
23.2 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, 
4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 5% total 
harmonic distortion. 



CD Player section 

Signal-to-noise ratio 
Frequency response 
Wow and flutter 

Tuner section 
FM 



90 dB 

10 - 20,000 Hz 
Below measurable limit 



Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Usable sensitivity 
Selectivity 
Signal-to-noise ratio 



87.5 - 107.9 MHz 
External antenna connector 
10.7 MHz/450 kHz 
9dBf 

75 dB at 400 kHz 
67 dB (stereo), 
69 dB (mono) 
Harmonic distortion at 1 kHz 

0.5 % (stereo), 
0.3 % (mono) 
35 dB at 1 kHz 
30- 15,000 Hz 



Separation 
Frequency response 



AM 

Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Sensitivity 



530- 1,710 kHz 
External antenna connector 
10.7 MHz/450 kHz 
30 pV 



Power amplifier section 

Outputs Speaker outputs 



Speaker impedance 
Maximum power output 

General 

Outputs 



Inputs 



Tone controls 



(sure seal connectors) 

4-8 ohms 

52 W x 4 (at 4 ohms) 



Audio outputs (front/rear) 
Power antenna relay control 
terminal 

Power amplifier control 
terminal 

Telephone ATT control 
terminal 

Remote controller input 
terminal 

BUS control input terminal 
BUS audio input terminal 
Antenna input terminal 
Low: 

±10 dB at 60 Hz (XPLOD) 
Mid: 

+ 10dBat 1 kHz (XPLOD) 
High: 

+ 10 dB at 10 kHz (XPLOD) 



Power requirements 
Dimensions 

Mounting dimensions 

Mass 

Supplied accessories 

Optional accessories 
Optional equipment 



12 V DC car battery 
(negative ground) 
Approx. 178 x 50 x 180 mm 
(7 '/8 x 2 x 7 Vs in) 
(w/h/d) 

Approx. 182 x 53 x 161 mm 
(7 '/4 x 2 '/8 x 6 3 /8 in) 
(w/h/d) 

Approx. 1.2 kg 
(2 lb 10 oz) 

Card remote commander 
RM-X115 

Parts for installation and 
connections 
Front panel case (1) 
Rotary commander 
RM-X4S 

CD changer (10 discs) 
CDX-757MX, CDX-656 
CD changer (6 discs) 
CDX-T70MX, CDX-T69 
MD changer (6 discs) 
MDX-66XLP 
MG-MS System-up Player 
MGS-X1 

XM Satellite Radio 
Receiver 
XT-XM1 
Source selector 
XA-C30 

AUX-IN Selector 
XA-300 

Note 

This unit cannot be connected to a digital preamplifier 
or an equalizer which is Sony BUS system compatible. 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 
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Troubleshooting 

The following checklist will help you remedy 
problems you may encounter with your unit. 
Before going through the checklist below, check 
the connection and operating procedures. 



General 




No sound. 

• Press the volume + button to adjust the 
volume. 

• Cancel the ATT function. 

• Set the fader control to the center position for 
a 2-speaker system. 

• You tried to play back MP3 files with an 
optional CD unit which is incompatible with 
MP3. 

— >Play back with a Sony MP3 compatible 
CD unit, such as the CDX-757MX. 

The contents of the memory have been 
erased. 

• The RESET button has been pressed. 
— ► Store again into the memory. 

• The power cord or battery has been 
disconnected. 

• The power connecting cord is not connected 
properly. 

No beep sound. 

• The beep sound is canceled (page 20). 

• An optional power amplifier is connected 
and you are not using the built-in amplifier. 

The display disappears from/does not 
appear in the display window. 

• The display disappears if you press and hold 
(OFF) . 

— ► Press and hold (OFF) again until the 
display appears. 

• Remove the front panel and clean the 
connectors. See "Cleaning the connectors" 
(page 22) for details. 

Stored stations and correct time are erased. 
The fuse has blown. 

Makes noise when the ignition key is in the 
ON, ACC, or OFF position. 

The leads are not matched correctly with the 
car's accessory power connector. 

No power is being supplied to the unit. 

• Check the connection. If everything is in 
order, check the fuse. 

• The car does not have an ACC position. 

— ► Press ( SOURCE") (or insert a disc) to turn 
on the unit. 

The power is continuously supplied to the 
unit. 

The car does not have an ACC position. 

The power antenna does not extend. 

The power antenna does not have a relay box. 



CD/MD playback 

A disc cannot be loaded. 

• Another CD/MD is already loaded. 

• The CD/MD has been forcibly inserted 
upside down or in the wrong way. 

Playback does not begin. 

• Defective MD or dirty CD. 

• CD-R/CD-RW that is not finalized. 

• You tried to playback a CD-R/CD-RW not 
designed for audio use. 

• Some CD-Rs/CD-RWs may not play due to 
its recording equipment or the disc 
condition. 

MP3 files cannot be played back. 

• Recording was not performed according to 
the ISO 9660 level 1 or level 2 format, or the 
Joliet or Romeo in the expansion format. 

• The file extension ".MP3" is not added to the 
file name. 

• Files are not stored in MP3 format. 

MP3 files take longer to play back than 
others. 

The following discs take a longer time to start 
playback. 

- a disc recorded with complicated tree 
structure. 

- a disc recorded in Multi Session. 

- a disc to which data can be added. 

A disc is automatically ejected. 

The ambient temperature exceeds 50°C 
(122°F). 

The operation buttons do not function. 
CD will not be ejected. 

Press the RESET button. 

The sound skips from vibration. 

• The unit is installed at an angle of more than 
60°. 

• The unit is not installed in a sturdy part of 
the car. 

The sound skips. 

Dirty or defective disc. 

Cannot turn off the " " indication. 

You enter ed the name edit mode. 
— ► Press ( LIST) for 2 seconds. 



continue to next page — ► 



Radio reception 



Preset tuning is not possible. 

• Store the correct frequency in the memory. 

• The broadcast signal is too weak. 

The stations cannot be received. 
The sound is hampered by noises. 

• Connect a power antenna control lead (blue) 
or accessory power supply lead (red) to the 
power supply lead of a car's antenna booster. 
(Only when your car has built-in FM/AM 
antenna in the rear/side glass.) 

• Check the connection of the car antenna. 

• The auto antenna will not go up. 

— ► Check the connection of the power 
antenna control lead. 

• Check the frequency. 

• When the DSO mode is on, the sound is 
sometimes hampered by noises. 
—►Set the DSO mode to off (page 21). 

Automatic tuning is not possible. 

• The local seek mode is set to "ON." 

— ► Set the local seek mode to "OFF" (page 
15). 

• The broadcast signal is too weak. 
— ►Perform manual tuning. 

The "ST" indication flashes. 

• Tune in the frequency accurately. 

• The broadcast signal is too weak. 

— >Set the monaural reception mode to 

"ON" (page 16). 

A programme broadcast in stereo is heard 
in monaural. 

The unit is in monaural reception mode. 
— ► Cancel monaural reception mode (page 
16). 



Error displays/Messages 

Error displays 

(For this unit and optional CD/MD changers) 

The following indications will flash for about 
5 seconds, and an alarm sound will be heard. 

BLANK* 1 

No tracks have been recorded on an MD.* 2 
— ► Play an MD with recorded tracks on it. 

ERROR* 1 

• A CD is dirty or inserted upside down.* 2 
— ► Clean or insert the CD correctly. 

• An MD does not playback because of some 
problem.* 2 

— ► Insert another MD. 

• A CD/MD cannot play because of some 
problem. 

—►Insert another CD/MD. 
HI TEMP 

The ambient temperature is more than 50°C 
(122°F). 

— ► Wait until the temperature goes down 

below 50°C(122°F). 

NO DISC 

No disc is inserted in the CD/MD unit. 
— ►Insert discs in the CD/MD unit. 

NO MAG 

The disc magazine is not inserted in the CD/ 
MD unit. 

— ► Insert the magazine in the CD/MD unit. 

NO MUSIC 

A CD which is not a music file is inserted in 
the MP3 playable CD unit. 
— ► Insert a music CD in the MP3 playable CD 
unit. 
NOT READY 

The lid of the MD unit is open or the MDs are 
not inserted properly. 

— ► Close the lid or insert the MDs properly. 
RESET 

The CD/MD unit cannot be operated because 
of some problem. 

—►Press the RESET button on the unit. 

* 1 When an error occurs during playback of a CD or 
MD, the disc number of the CD or MD does not 
appear in the display. 

*2 The disc number of the disc causing the error 
appears in the display. 
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If these solutions do not help improve the 
situation, consult your nearest Sony dealer. 



Messages 
L.SEEK +/- 

The Local Seek mode is on during automatic 
tuning (page 15). 

" i_ i_ l. (_ " or " — t — ■ — > — i " 

You have reached the beginning or the end of 
the disc and you cannot go any further. 



About ID3 tag version 2 

Although not a malfunction, the following occurs 
when an MP3 file containing IDS tag ver.2 is 
played: 

- When skipping a portion of ID3 tag ver.2 (at the 
beginning of the track), sound is not output. 
Skip time changes depending ID3 tag ver.2 
capacity. 

Example: At 64 kbytes, it is about 2 seconds 
(with RealJukebox). 

- The displayed elapsed playing time when 
skipping a portion of ID3 tag ver.2 is inaccurate. 
For MP3 files of a bit rate other than 128 kbps, 
time is not displayed accurately during playback. 

- When an MP3 file is created with MP3 
conversion software (ex. RealJukebox*), ID3 tag 
ver.2 will automatically be written. 

* "RealJukebox is a registered trademark of 
RealNetworks, Inc." 
As of December, 2001 



Felicitations ! 



Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition 
de ce lecteur de disques compacts Sony. Vous 
pouvez profiter encore davantage des multiples 
fonctions de cet appareil grace aux fonctions et 
accessoires cites ci-dessous : 

• Lecture de fichiers MP3. 

• Lecture de CD-R ou CD-RW auxquels une 
session peut etre ajoutee (page 7). 

• Possibility de lecture de disques multisession 
(CD-Extra, CD mixte, etc.), selon la methode 
d'enregistrement utilisee (page 8). 

• Fonctionnement avec des lecteurs CD ou MD 
en option (changeurs et lecteurs)* 1 . 

• Affichage de l'information des etiquettes ID3* 2 
de version 1 pendant la lecture de fichiers MP3. 

• Affichage des informations CD TEXT (pendant 
la lecture d'un disque CD TEXT* 3 ). 

• Accessoire de commande fourni 
Mini-telecommande RM-X1 15 

• Accessoire de commande en option 
Satellite de commande a fil RM-X4S 

• l Cet appareil fonctionne uniquement avec des 

produits Sony. 

*2 L'etiquette ID3 est un fichier MP3 contenant des 
informations concernant le nom de I'album, de 
I'artiste, de la plage, etc. 

*3 Un disque CD TEXT est un CD audio contenant 
des informations telles que le nom du disque, le 
nom de I'artiste et les noms des plages. Ces 
informations sont enregistrees sur le disque. 



XAA 

READY 

Le logo "XM Ready" indique que ce produit 
commande un tuner XM Sony (vendu 
separement). 

Consultez votre revendeur agree Sony le plus 
proche pour obtenir plus d'informations sur le 
tuner XM. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du 
tuner XM, reportez-vous au manuel utilisateur 
fourni avec le tuner XM. 
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Attenuation rapide du son 23 

Modification des reglages du son et de 

1' affichage 

— Menu 23 

Reglage de l'egaliseur (EQ3) 24 

Reglage du repartiteur dynamique du son emis 

(DSO) 25 

Informations complementaires 

Entretien 25 

Demontage de l'appareil 27 

Caracteristiques techniques 28 

Depannage 29 

Affichage des erreurs et messages 30 



Emplacement des commandes 

Pour plus de details, reportez-vous aux numeros de pages indiques. 
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Touche SOURCE (Mise sous tension/ 
Radio/CD/MD) 

Selection de la source. 
Touche SEL (selection) 
Selection de parametres. 
Touche de volume +/- 
Fenetre d'affichage 
Touche SEEK +/- 
Radio : 

Selection automatique des stations/recherche 

manuelle d'une station. 

CD (fichiers MP3)/MD : 

Saut de plages ou avance ou retour rapide 

dans une plage. 

Touche DSPL (modification du mode 
d'affichage) 11, 13, 16, 19 
Touche OPEN 10, 12 
Touche DSO 25 

Touche ATT (attenuation du son) 23 
Touche MODE 

Changement du mode de fonctionnement. 
Touche SENS/BTM 17, 18 
Touche RESET (situee a l'avant de 
l'appareil, derriere la facade) 10 



EE Touches numeriques 23 

Radio : 

Memorisation des stations souhaitees sur 

chaque touche numerique. 

CD/MD : 

CD : DISC - 13 

© : DISC + 13 

CD : REP 14 

© :SHUF 15 

Fichiers MP3 : 

CD : ALBUM - 12, 13 

CD : ALBUM + 12, 13 
[0 Touche LIST 15, 16, 17, 19, 20 
E0 Touche ± (ejecter) (situee a l'avant de 

l'appareil, derriere la facade) 1 2 
E0 Touche OFF (Arret/Mise hors 

tension)* 1 10, 12 
EH Recepteur de signaux provenant de la 

mini-telecommande 
E0 Touche EQ3 24 

*1 Avertissement en cas d'installation de 
l'appareil dans un vehicule dont le 
contact ne comporte pas de position 
ACC (accessoires) 

Apres avoir coupe le moteur, n'oubliez pas 
de maintenir la touche ( off ) enfoncee sur 
l'appareil jusqu'a ce que I'affichage 
disparaisse. 

Sinon, I'affichage n'est pas desactive et la 
batterie du vehicule se decharge. 



Mini-telecommande RM-X1 15 




Les touches de la mini-telecommande 
permettent de commander les memes 
fonctions que les touches 
correspondantes sur I'appareil. 

□ Touche DSPL 

0 Touche SOURCE 

□ Touches SEEK (+/-) 
EI Touche OFF 

0 Touches VOL (+/-) 

□ Touche MODE 

H Touches DISC/ALBUM (+/-) 

□ Touche ATT 

Remarque 

Si vous desactivez I'affichage en appuyant sur (off ) , 
// ne peut pas etre reactive avec la mini- 
telecommande, saufsi vous activez d'abord I'appareil 
en appuyant sur la touche (source ) de I'appareil ou 
en inserant un disque dans le lecteur. 

Conseil 

Pour obtenir des informations detaillees sur la facon 
de remplacer la pile, reportez-vous a la section 
"Remplacement de la pile au lithium" (page 26). 



Selection d'un disque ou d'un album a 
I'aide de la mini-telecommande 

Les touches DISC/ALBUM (+/-) de la mini- 
telecommande permettent de passer d'un album a 
l'autre ou d'un disque a l'autre. 

(Avec cet appareil) 



Pour 



Appuyez sur 



passer d'un album 
a l'autre* 
-Selection d'un 
album 



+ ou - [une fois pour chaque 
album] 

Pour sauter plusieurs albums 
de suite, maintenez l'une ou 
l'autre touche enfoncee. 



(Avec un appareil en option) 



Pour 



Appuyez sur 



passer d'un disque 
a l'autre 
-Selection d'un 
disque 



+ ou - [une fois pour chaque 
disque] 

Pour sauter plusieurs 
disques de suite, appuyez 
sur une des touches, puis 
appuyez de nouveau sur 
cette touche dans les 
2 secondes qui suit et 
maintenez-la enfoncee. 



passer d'un album 
a l'autre* 
-Selection d'un 
album 



+ ou - [maintenez la touche 
enfoncee brie vement] , puis 
relachez 

Pour sauter plusieurs albums 
de suite, appuyez sur une 
des touches, puis appuyez 
de nouveau sur la meme 
touche dans les 2 secondes 
qui suit et maintenez-la 
enfoncee. 



* Disponible uniquement lors de la lecture d'un fichier 
MP3. 



Saut de plusieurs plages de suite 



Appuyez une fois sur la touche (SEEK) (+) 
ou (SEEK) (-) de la mini-telecommande, 
puis appuyez de nouveau sur la meme touche 
dans les 2 secondes qui suit et maintenez-la 
enfoncee. 



Precautions 



Remarques sur les disques 



• Si votre vehicule est reste stationne en plein 
soleil, laissez refroidir l'appareil avant de 
l'utiliser. 

• L'antenne electrique se deploie 
automatiquement lorsque l'appareil fonctionne. 

• N'utilisez pas la fonction CUSTOM FILE 
pendant que vous conduisez, ni aucune autre 
fonction susceptible de diminuer l'attention 
portee a la route. 

Si vous avez des questions ou des problemes au 
sujet de cet appareil qui ne sont pas abordes dans 
ce mode d'emploi, consultez votre detaillant 
Sony. 

Condensation d'humidite 

Par temps de pluie ou dans des regions tres 
humides, de la condensation peut se former a 
l'interieur des lentilles et dans la fenetre 
d'affichage de l'appareil. Si cela se produit, 
l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans 
ce cas, retirez le disque et attendez environ une 
heure que l'humidite se soit evaporee. 

Pour conserver un son de haute qualite 

Veillez a ne pas renverser de jus de fruit ou 
d'autres boissons sucrees sur l'appareil ou sur les 
disques. 



• Pour que les disques restent propres, n'en 
touchez pas la surface. Saisissez les disques par 
les bords. 

• Rangez vos disques dans leur border ou dans un 
chargeur lorsque vous ne vous en servez pas. 
N'exposez pas les disques a des temperatures 
elevees. Evitez de les laisser dans un vehicule 
en stationnement, sur le tableau de bord ou la 
plage arriere. 




• Ne collez pas d'etiquettes sur les disques et 
n'utilisez pas de disques rendus collants par de 
l'encre ou des residus. De tels disques peuvent 
s'arreter de tourner en cours de lecture et 
provoquer des problemes de fonctionnement ou 
etre endommages. 




• N'utilisez pas de disques sur lesquels sont 
colles des etiquettes ou des autocollants. 

L' utilisation de tels disques peut entrainer les 
problemes de fonctionnement suivants : 

- Impossibilite d'ejecter un disque parce que 
l'etiquette ou l'autocollant se decolle et 
bloque le mecanisme d'ejection. 

- Erreurs de lecture des donnees audio (p. ex. 
sauts de lecture ou aucune lecture) 
provoquees par une deformation du disque 
suite au retrecissement de l'etiquette ou de 
l'autocollant sous l'effet de la chaleur. 

• Les disques de forme non standard (p. ex. en 
forme de cceur, de carre ou d'etoile) ne peuvent 
pas etre lus avec cet appareil. Vous risquez 
d'endommager votre lecteur si vous essayez de 
le faire. N'utilisez pas de tels disques. 

• Ce lecteur ne permet pas la lecture des CD de 
8 cm. 



• Avant la lecture, nettoyez les disques avec un 
chiffon de nettoyage disponible dans le 
commerce. Essuyez chaque disque en partant 
du centre vers l'exterieur. N'utilisez pas de 
solvants tels que de la benzine, du diluant, des 
produits de nettoyage ordinaires ou des 
vaporisateurs antistatiques destines aux disques 
de vinyle. 




Disques de musique encodes selon 
une technologie de protection des 
droits d'auteur 

Cet appareil est concu pour la lecture des disques 
conformes a la norme Compact Disc (CD). 
Dernierement, certaines compagnies de disque 
ont lance sur le marche divers types de disques 
de musique encodes selon des technologies de 
protection des droits d'auteur. Notez que, parmi 
ces types de disques, certains ne sont pas 
conformes a la norme CD. La lecture de ces 
disques peut alors etre impossible avec cet 
appareil. 



Remarques sur les CD-R (CD 
enregistrables) et les CD-RW (CD 
reinscriptibles) 

Cet appareil permet la lecture des types de 
disques suivants : 



Type de 
disques 



CD audio 



Fichiers MP3 



Symbole indique sur le 
disque 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

[Rewritable] 



Recordable 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



oJOSH (oJOSGB 

IDIO 
>ACT 

GB 



Recordable 



[ReWritablel 

COMPACT 

m 



Recordable 



IReWritablel 



1 En fonction de l'appareil utilise pour 

l'enregistrement ou de Vital du disque, il est 

possible que ce lecteur ne puisse pas lire 

certains disques CD-R ou CD-RW. 

Ce lecteur ne permet pas la lecture de disques 

CD-R ou CD-RW non finalises*. 
■ Ce lecteur permet la lecture des fichiers MP3 

enregistres sur des disques CD-ROM, CD-R et 

CD-RW. 

Ce lecteur permet la lecture des disques CD-R 
ou CD-RW auxquels une session peut etre 
ajout.ee. 

: Processus necessaire pour qu'un disque CD-R ou 
CD-RW enregistre puisse etre lu sur un lecteur CD 
audio. 



A propos des fichiers M P3 

La technologie normalisee MP3 (MPEG 1 
couche audio 3) est un format de compression de 
donnees audio. II permet la compression des 
fichiers audio a environ 1/10 de leur taille 
normale. Les sons qui ne sont pas percus par 
1'ouie humaine sont compresses, alors que les 
sons audibles ne le sont pas. 

Remarques sur les disques 

Ce lecteur permet la lecture des fichiers MP3 
enregistres sur des disques CD-ROM, CD-R et 
CD-RW. 

Le disque doit etre enregistre soit au format ISO 
9660* 1 niveau 1 ou 2, soit au format d' extension 
Joliet ou Romeo. 

Le lecteur permet egalement la lecture des 
disques enregistres en multisession* 2 . 

*' Format ISO 9660 

Le format ISO 9660 est la norme 
internationale la plus utilisee pour 
1' organisation des fichiers et des dossiers sur 
les CD-ROM. 

La structure normalisee compte plusieurs 
niveaux. Au niveau 1, les noms des fichiers 
doivent etre ecrits en majuscules, au format 
8,3 (nom de 8 caracteres ou moins et 
extension de 3 caracteres ou moins, p. ex. 
".MP3"). Les noms de dossiers ne peuvent 
compter plus de 8 caracteres. La hierarchie de 
dossiers ne peut compter plus de 8 niveaux. 
La norme de niveau 2 permet l'attribution de 
noms de fichiers d'une longueur de 
3 1 caracteres au maximum. 
Chaque dossier peut compter jusqu'a 
8 hierarchies. 

Avec les extensions Joliet et Romeo, verifiez 
bien le contenu du logiciel d'enregistrement 
et les autres conditions. 



* 2 Multisession 

Cette technologie d'enregistrement permet 
l'ajout de donnees par la methode Track- At- 
Once. La partie utile des CD ordinaires 
commence dans une zone de controle situee 
au debut du disque, (amorce d'entree ou 
Lead-in), et se termine a la fin du disque 
(amorce de fin ou Lead-out). Un CD 
multisession est compose de plusieurs 
sessions d'enregistrement distinctes. Chacune 
de ces sessions commence par une amorce 
d'entree et se termine par une amorce de fin 
distinctes. 

CD-Extra : Format permettant d'enregistrer 
des donnees de CD audio sous forme de 
pistes dans la session 1 et d'autres types de 
donnees sous forme de pistes dans la session 
2. 

CD mixte : Format permettant d'enregistrer 
des donnees de CD audio dans la plage 2 et 
d'autres types de donnees dans la plage 1. 

Remarques 

• Lors de la lecture de disques enregistres sous des 
formats autres que les formats ISO 9660 niveaux 1 
et 2, les noms de fichiers et de dossiers peuvent ne 
pas s'afficher correctement. 

• Lors de /'identification, veillez a ajouter /'extension 
".MP3" au nom de chaque fichier. 

• Si /'extension "MPS" est ajoutee au nom d'un fichier 
de format autre que MP3, 1'appareil ne peut pas 
reconnaitre ce fichier correctement et produit des 
bruits aleatoires susceptibles d'endommager les 
haut-parleurs. 

• La lecture des types de disques suivants exige un 
delai de demarrage plus long : 

- disques comportant une hierarchie de dossiers 
complexe ; 

- disques enregistres en multisession ; 

- disques auxquels II est possible d'ajouter des 
donnees. 

Precautions a prendre lors de la lecture de 
disques enregistres en multisession 

• Lorsque la premiere piste de la premiere session est 
composee de donnees CD audio : 

Seules les donnees de CD audio sont reproduites. 
Les donnees CD non musicales et les donnees de 
fichiers MP3 (numero de la plage, duree, etc.) 
s'affichent sans qu'aucun son ne soit emis. 

• Lorsque la premiere piste de la premiere session 
n'est pas composee de donnees CD audio : 

- Si le disque contient au moins un fichier MP3, 
seuls les fichiers MP3 sont lus. Les autres 
donnees sont ignorees. (Les donnees CD audio 
ne sont pas reconnues.) 

- Si le disque ne contient aucun fichier MP3, le 
message "NO MUSIC" s'affiche et aucun son n'est 
emis. (Les donnees CD audio ne sont pas 
reconnues.) 



Ordre de lecture des fichiers MP3 

Les fichiers et dossiers sont lus dans l'ordre 
suivant : 



|2| 



□ 



Dossier 
(album) 

Fichier MP3 
(plage) 



©1 



4 

T 



© 



©1 



Remarques 

• Les dossiers ne contenant aucun fichier MP3 sont 
ignores. 

• Lorsque vous inserez un disque sur lequel de 
nombreuses hierarchies sont enregistrees, le 
iancement de la lecture peut prendre un certain 
temps. II est recommande de ne creer que deux ou 
trois hierarchies par disque. 

• Nombre maximal de dossiers : 1 50 (y compris le 
repertoire de base et les dossiers vides). 

• Nombre maximal de fichiers et de dossiers MP3 
pouvant etre enregistres sur un disque : 300 
Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier contient un 
grand nombre de caracteres, ce nombre peut etre 
inferieur a 300. 

• Nombre maximal de hierarchies de dossier pouvant 
etre lues : 8 

Conseil 

Pour programmer un ordre de lecture specifique, 
ajoutez des chiffres croissants au debut des noms des 
fichiers ou des dossiers (p. ex. "01", "02", etc.), puis 
enregistrez le tout sur un disque. (L'ordre varie selon 
le logiciel d'enregistrement.) 
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Hlerarchie 1 Hierarchie Hlerarchie Hierarchle Hierarchie 
(repertoire 2 3 4 5 

de base) 



Preparation 



Reinitialisation de I'appareil 

Avant la premiere mise en service de I'appareil, 
apres avoir remplace la batterie du vehicule ou 
modifie les raccordements, vous devez 
reinitialiser I'appareil. 

Retirez la facade, puis appuyez sur la touche 
RESET avec un objet pointu comme un stylo a 
bille. 




Touche RESET 

Remarque 

Une pression sur la touche RESET remet I'heure a 
zero et efface certaines informations memorisees. 



Retrait de la facade 

Vous pouvez retirer la facade de cet appareil pour 
eviter qu'il ne soit vole. 



Alarme d'avertissement 

Si vous mettez la cle de contact en position OFF 
sans oter la facade, l'alarme d'avertissement 
retentit pendant quelques secondes. 
Si vous raccordez un amplificateur en option et 
que vous n'utilisez pas 1' amplificateur integre, le 
bip est desactive. 



1 Appuyez sur (off )*. 

La lecture du disque CD ou MD ou la 
reception radio s'arrete (l'eclairage des 
touches et l'affichage restent allumes). 
* Si le contact de votre vehicule n'est pas dote 
d'une position ACC (accessoires), veillez a 
desactiver I'appareil en appuyant sur ( off ) 
jusqu'a ce que l'affichage disparaisse pour eviter 
que la batterie du vehicule ne se decharge. 



Appuyez sur (open) , faites glisser la 
fagade vers la droite, puis tirez 
doucement vers vous I'extremite 
gauche de la facade. 




Remarques 

• Si vous retirez la fagade alors que I'appareil est sous 
tension, I' alimentation est automatiquement coupee 
de maniere a eviter d'endommager les haut- 
parleurs. 

• N'exercez pas de pression excessive sur la fagade 
(y compris la fenetre d'affichage) et ne I'echappez 
pas. 

• N'exposez pas la fagade a une temperature ou a un 
taux d'humidite eleves. Evitez de la laisser dans un 
vehicule en stationnement ou sur le tableau de bord 
ou la plage arriere. 

Conseil 

Lorsque vous transportez la fagade, glissez-la dans 
I'etui fourni a cet effet. 
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Installation de la facade 

Placez l'orifice ® de la facade sur la tige ® de 
l'appareil, puis poussez doucement sur le cote 
gauche pour 1' engager en position. 
Appuyez sur (SOURCE) sur l'appareil (ou 
inserez un CD) pour faire fonctionner l'appareil. 





Reglage de I'horloge 

L'horloge numerique fonctionne suivant un cycle 
de 12 heures. 

Exemple : Pour regler l'horloge a 10:08 

1 Appuyez sur (dspl) pendant 
2 secondes. 

L'indication des heures clignote. 



JfJ ' 



|R R 



O Appuyez sur la touche de volume 
+/- pour regler I'heure. 

©Appuyez sur (sel) . 

L'indication des minutes clignote. 

O Appuyez sur la touche de volume 
+/- pour regler les minutes. 

2 Appuyez sur (dspl) . 



i R R Q 

^ I u-fcj u 

L'horloge demarre. Une fois le reglage de 
l'horloge termine, la fenetre d'affichage 
revient au mode de lecture normal. 



Remarque 

Ne posez hen sur la face interne de la fagade. 
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Pour Appuyez sur 



Lecteur CD 

Lecteur CDou MD(en 

option) 

Cet appareil vous permet, en plus de la lecture de 
CD, de piloter des appareils CD ou MD externes. 

Remarque 

Si vous raccordez un lecteur CD en option disposant 
de la fonction CD TEXT, les informations CD TEXT 
apparaissent dans I'ecran d'affichage lorsque vous 
ecoutez un disque CD TEXT. 



Lecture d'un disque 

(Avec cet appareil) 

1 Appuyez sur (open) et inserez le 
disque (cote imprime vers le haut). 




2 Fermez la facade 

La lecture commence automatiquement. 

Pour commencer la lecture d'un disque se 
trouvant deja dans l'appareil, appuyez plusieurs 
fois sur (SOURCE) jusqu'a ce que l'indication 
"CD" s'affiche. 



interrompre la lecture 


("OFF) 


ejecter le disque 


(OPEN), puis sur ± 


passer d'une plage a 


(SEEK) (-/+) 


1' autre 


(M^/^W) 


-Acces automatique 


|une fois pour chaque 


aux titres 


plagel 


avancer rapidement 


(SEEK) (-/+) 


ou reculer dans une 




plage 


[maintenez la touche 


- Recherche 


enfoncee jusqu'au point 


manuelle 


souhaite] 


passer d'un album a 


(D(ALBUM-)ou 


l'autre* 


©(ALBUM+) 


-Selection d'un 




album 





* Disponible uniquement lors de la lecture d'un fichier 
MP3. 



Pour sauter plusieurs plages de suite, appuyez sur 
(SEEK) (+) ou (SEEK) (-), puis appuyez de 
nouveau sur la meme touche dans les 2 secondes 
qui suit et maintenez-la enfoncee. 

Remarques 

• Avant de lancer la lecture d'une piste, cet appareil lit 
toutes les informations des pistes et des albums du 
disque. Selon la structure des pistes, cette 
recherche d'informations peut durer plus d'une 
minute avant que la lecture ne puisse commencer. 
Pendant cette periode, l'indication "READ" s'affiche 
a I'ecran. Attendez que toutes les informations 
soient lues et que la lecture commence 
automatiquement. 

• Selon I'etat du disque, il se peut que sa lecture soit 
impossible (page 6, 8). 

■ Si vous appuyez sur (SEEK) (+) ou (SEEK) (-) 
pendant que la premiere ou la derniere plage est en 
cours de lecture, la lecture passe a la derniere ou a 
la premiere plage du disque. 

• Lorsque la derniere plage du disque est terminee, la 
lecture reprend a partir de la premiere plage du 
disque. 

• Avec un appareil en option raccorde, la lecture de la 
meme source continue sur le lecteur CD ou MD en 
option. 

• Si vous lisez un fichier MPS dont le debit binaire est 
eleve (p. ex. 320 kbps), le son peut etre intermittent. 
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(Avec un appareil en option) 

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche 
(source) pour selectionner "CD" ou 
"MD (MS* 1 )". 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
jusqu'a ce que I'appareil souhaite 
s'affiche. 

La lecture commence. 



Pour 


Appuyez sur 


passer d'un disque a 


(D (DISC-) ou 


l'autre 


©(DISC+) 


-Selection d'un 




disque 




passer d'un album a 


(D (ALBUM-) ou 


l'autre* 2 


©(ALBUM+) 


-Selection d'un 




album 





• 1 MS : Lecteur MG System-up a Memory Stick 

MGS-X1 

*2 Disponible uniquement tore de la lecture d'un 
fichier MP3. 

Precautions a prendre lors du raccordement 
d'appareils MGS-X1 ou MD 

Cet appareil reconnait le MGS-X1 comme etant un 
appareil MD. 

• Pour lancer la lecture sur un lecteur MGS-X1, 
appuyez sur ( source) pour selectionner "MS" ou 
"MD". Lorsque "MS" s'affiche comme source, le 
MGS-X1 commence la lecture. Si "MD" est affiche 
comme source, appuyez sur (mode) pour 
selectionner "MS" et lancer la lecture. 

• Pour lancer la lecture sur un lecteur MD, appuyez 
sur ( source ) pour selectionner "MD" ou "MS". 
Lorsque I'appareil MD souhaite s'affiche comme 
source, la lecture commence. Si "MS" ou un autre 
appareil MD s'affiche comme source, appuyez sur 
(mode) pour selectionner I'appareil MD souhaite et 
lancer la lecture. 

Remarque sur la lecture d'un CD ne comportant 
pas de fichiers MP3 

Si un disque ne comportant pas de fichiers MP3 est 
insere: 

- Sur cet appareil, le message "NO MUSIC" apparait 
dans la fenetre d'affichage et I'heure s'affiche (la 
lecture du CD est interrompue); 

- Sur un lecteur CD compatible MPS en option, le 
message "NO MUSIC" apparait dans la fenetre 
d'affichage et la lecture du disque suivant 
commence; 

- Sur un lecteur CD non compatible MP3 en option, le 
disque est lu, mais aucun son n'est emis. 



Rubriques d'affichage 

Lorsque le disque, 1' album ou la piste change, 
tout titre preenregistre* 1 du nouveau disque, du 
nouvel album ou de la nouvelle piste est 
automatiquement affiche. Si la fonction de 
defilement automatique, Auto Scroll, est reglee 
sur "ON", les noms de plus de 8 caracteres 
defilent dans l'ecran d'affichage (page 23). 



Source 




Numero du 

disque* 1 / 
de I'album 



Rubriques affichables 

• Numero de plage/ 
Temps de lecture ecoule 

• Nom du disque* 3 / 
Nom de I'artiste* 4 

• Nom de I'album 
(du dossier)* 2 

• Nom de la plage 
(du fichier)* 2 * 3 

• Etiquette ID3* 2 



Pour 


Appuyez sur 


passer d'une rubrique 


(DSPL) 


d'affichage a l'autre 





* 1 Lorsqu'un appareil CD ou MD en option est 
raccorde. 

*2 Uniquement pour les fichiers MP3. 

Dans une etiquette ID3, seuls le nom de la plage, 
de I'artiste et de I'album sont affiches. 
Lorsque vous appuyez sur (dspl ). "NO ID3" 
indique qu'il n'y a pas d'etiquette 103 a afficher. 

*3 Lorsque vous appuyez sur ( dspl ) , I'indication "NO 
NAME" indique qu'il n'existe pas de memo de 
disque (page 15) ou de nom preenregistre a 
afficher. 

*4 Uniquement pour les disques CD TEXT contenant 
le nom de I'artiste. 



Suite a la page suivante - 
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Remarques 

' Pour certains disques CD TEXT contenant un grand 
nombre de caracteres, le defilement automatique 
peut ne pas fonctionner. 

• Certains caracteres ne peuvent pas etre affiches. 

• Cet appareil ne peut pas afficher le nom de I'artiste 
de chaque plage d'un disque CD TEXT. 

Remarques sur les MP3 

• La fonction d'etiquette ID3 n'est applicable que pour 
les etiquettes de version 1. 

• Certains caracteres ne peuvent pas etre affiches. 
Les caracteres qui ne peuvent etre affiches sont 
remplaces par le symbole " * " a I'affichage. 

64 caracteres au maximum peuvent etre affiches 
pour chaque nom d'album (dossier) et de plages 
(fichiers). L'etiquette ID3 peut comporter jusqu'a 
30 caracteres. 

• Le temps de lecture ecoule qui s'affiche peut etre 
inexact dans les cas suivants : 

- lors de la lecture d'un fichier MP3 VBR (a debit 

variable) ; 
-pendant I'avance rapide ou le recul. 

Conseil 

Lorsque le defilement automatique (A.SCRL) est 
desactive (OFF) et que le nom du disque, de I'album 
ou de la piste est modifie, ce nom ne defile pas. 



Lecture de plages en boucle 

— Lecture repetee 

Vous pouvez selectionner : 

• REP-TRACK — pour repeter la plage en cours 
de lecture. 

• REP-ALBM* 1 — pour repeter les plages de 
1' album en cours de lecture. 

• REP-DISC* 2 — pour repeter les plages du 
disque en cours de lecture. 

• l Disponible uniquement lors de la lecture d'un 

fichier MP3. 

*2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD ou MD en option sont raccordes. 

En cours de lecture, appuyez 
plusieurs fois sur (t) (REP) jusqu'a ce 
que le reglage souhaite apparaisse 
dans la fenetre d'affichage. 

La lecture repetee commence. 

Pour revenir en mode de lecture normal, 
selectionnez "REP-OFF". 
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Lecture des plages dans un 
ordre quelconque 

— Lecture aleatoire 

Vous pouvez selectionner : 

• SHUF-ALBM* 1 — pour lire dans un ordre 
aleatoire les plages de 1' album en cours de 
lecture. 

• SHUF-DISC — pour lire dans un ordre 
aleatoire les plages du disque en cours de 
lecture. 

• SHUF-CHGR* 2 — pour ecouter dans un ordre 
aleatoire les plages de l'appareil CD ou MD (en 
option) utilise. 

• SHUF-ALL* 3 — pour lire dans un ordre 
aleatoire toutes les plages de tous les appareils 
CD ou MD (y compris cet appareil) raccordes. 

• l Disponible uniquement lors de la lecture d'un 

fichier MP3. 

*2 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD ou MD en option sont raccordes. 

*3 Disponible uniquement lorsqu'un ou plusieurs 
lecteurs CD en option ou plusieurs lecteurs MD en 
option sont raccordes. 

En cours de lecture, appuyez 
plusieurs fois sur (T) (SHUF) jusqu'a 
ce que le reglage souhaite apparaisse 
dans la fenetre d'affichage. 

La lecture aleatoire commence. 

Pour revenir en mode de lecture normal, 
selectionnez "SHUF-OFF". 

Remarque 

La fonction "SHUF-ALL" ne passe pas de fagon 
aleatoire des plages de lecteurs CD aux plages de 
lecteurs MD. 



Identification d'un CD 

— Fonction de memo de disque (pour un 
lecteur CD disposant de la fonction CUSTOM 
FILE) 

Vous pouvez identifier chaque disque avec un 
nom personnalise (memo de disque). Vous 
pouvez saisir jusqu'a 8 caracteres pour chaque 
disque. Lorsque vous avez identifie un CD, vous 
pouvez ensuite le localiser par son nom 
(page 17). 

1 Commencez a ecouter le disque que 
vous souhaitez identifier dans un 
lecteur CD disposant de la fonction 
CUSTOM FILE. 

2 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 




L' appareil repete la lecture du disque au cours 
de la procedure d'identification. 

3 Saisissez les caracteres du nom 
souhaite. 

O Appuyez sur la touche de volume 
+/- pour regler le parametre 
souhaite. 



A «— ► B «— ► C ... <— ► 0 • 



1 



2... 
► A 



*l (Insertion d'un espace) 

©Appuyez sur (sel) lorsque vous 
avez repere le caractere souhaite. 

Le caractere suivant clignote. 




3 JjlL'-i EQ3 . 




© Repetez les eta pes © et © pour 
saisir le reste du nom. 

4 Pour revenir au mode de le cture 
normal, appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 



Suite a la page suivante - 
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Conseils 

• Pour corriger ou effacer un nom, procedez 
simplement par reecriture ou saisissez " _ ". 

• Vous pouvez identifier les CD avec un appareil ne 
disposant pas de la fonction CUSTOM FILE si cet 
appareil est raccorde a un autre lecteur CD 
disposant de cette fonction. Le memo de disque est 
alors sauvegarde dans la memoire du lecteur CD 
dote de la fonction CUSTOM FILE. 

Remarque 

Les fonctions de lecture repetee et de lecture aleatoire 
REP-IRACK/SHUF sont interrompues jusqu'a ce que 
I'identification du disque soit terminee. 

Affichage du memo de disque 

En tant que rubrique d' affichage, le memo de 
disque est toujours affiche en priorite par rapport 
aux informations CD TEXT d'origine. 



Pour Appuyez sur 

afficher le nom (DSPL) pendant la lecture 
d'un disque CD ou CD 
TEXT 



Conseil 

D'autres informations peuvent egalement etre 
affichees (page 13). 



Suppression du memo de disque 

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche 
(source) pour selectionner "CD". 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner le lecteur CD sur 
lequel le memo de disque est 
memorise. 

3 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 

4 Appuyez sur (dspl) pendant 
2 secondes. 

Les noms memorises apparaissent. 

5 Appuyez plusieurs fois sur la touche 
de volume +/- pour selectionner le 
memo de disque que vous souhaitez 
effacer. 

6 Appuyez sur (sel) pendant 
2 secondes. 

Le nom est supprime. 

Repetez les etapes 5 et 6 si vous souhaitez 

supprimer d'autres memos. 

7 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 

Le lecteur revient en mode de lecture normal. 
Remarques 

• Lorsque le memo d'un disque CD TEXT est efface, 
les informations CD TEXT d'origine s'affichent. 

• Si vous ne reussissez pas a trouver le memo de 
disque que vous souhaitez effacer, essayez de 
selectionner un autre lecteur CD a I'etape 2. 

• Si vous avez deja supprime tous les memos de 
disques, I'appareil revient en mode de lecture 
normal a I'etape 4. 
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Recherche d'un disque par 
son nom 

— Affichage automatique des titres (pour un 
lecteur CD disposant de la fonction CD TEXT 
ou CUSTOM FILE ou pour un lecteur MD) 

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les 
disques auxquels vous avez attribue des noms* 1 
et pour les disques CD TEXT* 2 . 

* 1 Rechercher un disque par son nom : lorsque vous 
avez attribue un nom au CD (page 15) ou au MD. 

*2 Rechercher un disque grace aux informations CD 
TEXT : lorsque vous ecoutez un disque CD TEXT 
sur un lecteur CD dote de la fonction CD TEXT. 



1 Appuyez brievement sur (list) . 

Le nom attribue au disque en cours de lecture 
s'affiche a l'ecran. 




2 Appuyez plusieursfois sur (list) pour 
selectionner le disque souhaite. 

3 Appuyez sur (seek) (+) ou (seek) (-) 
pour lire le disque. 

Remarques 

• Apres que le nom de disque a ete affiche pendant 
5 secondes, Taffichage revient au mode de lecture 
normal. 

• Les noms de plages ne sont pas affiches pendant la 
lecture d'un MD. 

• S'il n'y a pas de disque dans le chargeur, le 
message "NO MAG" apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

• Si aucun nom n'a ete attribue a un disque, le 
message "NO NAME" apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

• Si les informations du disque n'ont pas encore ete 
lues par I'appareil, Tindication "NOT READ" apparait 
dans la fenetre d'affichage. Pour charger le disque, 
appuyez d'abord sur la touche numerique, puis 
selectionnez le disque qui n'a pas encore ete 
charge. 

• Les informations s'affichent uniquement en 
majuscules. II y a egalement certaines lettres qui ne 
peuvent pas etre affichees (pendant la lecture d'un 
MD). 



Radio 

L'appareil peut memoriser jusqu'a 6 stations 
pour chaque bande de frequences (FM1, FM2, 
FM3, AMI et AM2). 

Attention 

Pour selectionner des stations pendant que vous 
conduisez, utilisez la fonction "Memorisation 
des meilleurs accords (BTM)" de facon a reduire 
les risques d'accident. 



Memorisation automatique 
des stations 

— Memorisation des meilleurs accords 
(BTM) 

L'appareil selectionne les stations dont les 
signaux sont les plus puissants dans la bande 
selectionnee et les memorise dans l'ordre des 
frequences. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Appuyez sur (sens) (BTM) pendant 
2 secondes. 

L'appareil enregistre les stations sur les 
touches numeriques dans l'ordre des 
frequences. 

Un bip retentit lorsque le reglage est 
memorise. 

Remarques 

' S'il n'est possible de capter que quelques stations 
en raison de la faiblesse des signaux, certaines 
touches numeriques conservent leur reglage 
precedent. 

• Si un numero est affiche a l'ecran, l'appareil 
commence la memorisation des stations a partir de 
la station affichee. 
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Reception des stations 
memorisees 



Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 



Z Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Appuyez sur la touche numerique (CD 
a (6.)) sur laquelle la station souhaitee 
est memorisee. 

Si la fonction de reglage des 
preselections ne fonctionne pas 
— Recherche automatique des frequences/ 
Mode de recherche locale 

Recherche automatique des frequences : 

Appuyez sur (seek) (+) ou (seek) (-) 
pour rechercher la station souhaitee. 

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil 
capte une station. Repetez cette operation 
jusqu'a ce que vous captiez la station 
souhaitee. 

Mode de recherche locale : 

Si la recherche automatique des 
frequences s'arrete trop frequemment, 
appuyez plusieurs fois sur (sens) 
(BTM) jusqu'a ce que "LOCAL-ON" 
s'affiche. 

L'indicateur "LCL" s'affiche. 




i n i~ o i , 
i_ ui_ Ml 



n h i 
u I M 




Seules les stations emettant des signaux 
relativement puissants sont accordees. 

Pour desactiver le mode de recherche locale, 
appuyez deux fois sur (SENS) . 

Conseil 

Si vous connaissez la frequence de la station que 
vous souhaitez ecouter, maintenez enfoncee la touche 
(seek) (+) ou ( seek ) (-) pour rechercher la 
frequence approximative, puis appuyez plusieurs fois 
sur (seek ) (+) ou (seek) (-) pour ajuster le reglage 
de la frequence souhaitee (recherche manuelle de la 
frequence). 



Si la reception stereo FM est mauvaise 
— Mode mono 

En cours de recep tion ra dio, appuyez 
plusieurs fois sur (sens) (BTM) 
jusqu'a ce que "MONO-ON" s'affiche. 

L'indicateur "MONO" s'affiche. 



Cm 
r i i 



MONO 



mr i* in. 

I 1 1 1 1 M U 



n i* i 
u i m 




La qualite sonore est amelioree, mais le son 
est diffuse en mono (l'indication "ST" 
disparait). 

Pour revenir au mode de reception radio normal, 
selectionnez "MONO-OFF". 

Conseil 

Si vous avez de la difficult^ a entendre les emissions 
FM, desactivez la fonction DSO (off) (page 25). 



Memorisation des stations 
souhaitees uniquement 

Vous pouvez preselectionner manuellement les 
stations souhaitees sur les touches numeriques de 
votre choix. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Pour capter la station que vous 
souhaitez memoriser, appuyez sur 

(SEEK) (+) OU (SEEK) (-). 

4 Appuyez sur la touche numerique 
souhaitee (CD a ©) pendant 

2 secondes jusqu'a ce que "MEM" 
s'affiche. 

Le numero de la touche apparait dans la 
fenetre d'affichage. 

Remarque 

Si vous essayez de memoriser une autre station sur la 
meme touche numerique, la station memorisee 
precedemment est effacee. 
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Memorisation des noms de 
station 

— Fonction de memoire des stations 

Vous pouvez attribuer un nom a chaque station 
de radio et le sauvegarder dans la memoire. Le 
nom de la station ecoutee apparait alors dans la 
fenetre d'affichage. Vous pouvez attribuer un 
nom de station comprenant jusqu'a 8 caracteres. 

Memorisation des noms de station 

1 Reglez une station dont vous 
souhaitez memoriser le nom. 

2 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 

/^TFU I fg^ 

gjg ggZL^ y 

3 Saisissez les caracteres du nom 
souhaite. 

O Appuyez sur la touche de volume 
+/- pour regler le parametre 
souhaite. 

A <— ► B <— ► C ... «— ► 0 «— ► 1 <— ► 2 ... 



Suppression du nom de la station 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) 
pour selectionner la bande. 

3 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 

4 Appuyez sur (dspl) pendant 
2 secondes. 

Les noms memorises apparaissent. 

5 Appuyez plusieurs fois sur la touche 
de volume +/- pour selectionner le 
memo de disque que vous souhaitez 
effacer. 

6 Appuyez sur (sel) pendant 
2 secondes. 

Le nom est supprime. 

Repetez les etapes 5 et 6 si vous souhaitez 

supprimer d' autres memos. 

7 Appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 

Le lecteur revient en mode de lecture normal. 
Remarque 

Si vous avez deja supprime tous les noms de station, 
I'indication "NO DATA" s'affiche a I'etape 6. 



*l (Insertion d'un espace) 

© Appuyez sur (sel) lorsque vous 
avez repere le caractere souhaite. 

Le caractere suivant clignote. 

i' %^ gg3,_^ / 

© Repetez les etapes © et © pour 
saisir le reste du nom. 

4 Pour revenir au mode de lecture 
normal, appuyez sur (list) pendant 
2 secondes. 



Conseil 

Pour corriger ou effacer un nom, procedez simplement 
par reecriture ou saisissez " _". 



Recherche d'une station a 
partir d'une liste 

— Affichage automatique des titres 

1 En cours de rec eption radio, appuyez 
brievement sur (list) . 

La frequence ou le nom attribue a la station 
actuelle s'affiche a l'ecran. 

/^^i Z3 DSD ^ 

I iCi ' ' >*\ \ \ \ \ I I I 1 1 1 1 1 s :=== A M 

^ iURKISSj mtl)) 

/ / / / I I M \ \ \ \ v 

2 Appuyez plusieurs fois sur (list) pour 
selectionner la station souhaitee. 

3 Appuyez sur (seek) (+) ou (seek) (-) 
pour rechercher la station souhaitee. 



Autres fonctions 

Vous pouvez egalement commander l'appareil 
(et les appareils CD ou MD en option) avec un 
satellite de commande (en option). 



Fonctionnement du satellite 
de commande 

Commencez par apposer l'etiquette appropriee 
suivant la position de montage du satellite de 
commande. 

Le satellite de commande fonctionne par 
pression sur les touches et/ou par rotation des 
commandes. 



Fonctionnement par pression sur les 
touches 



Fonctionnement par rotation de la 
commande 




( MODE ) 



Cdspl) 

Tournez la commande VOL 
pour regier le volume. 



Appuyez sur 


Pour 


( SOI JRHF 


fX\ a tl (7P1* (\p Cf^lirfF* 




(radio/CD/MD* 1 )/mettre 




l'appareil sous tension 


(MODE) 


changer de mode de 




fonctionnement 




(bande radio/lecteur CD* 1 / 




lecteur MD* 1 ) 


(ATT) 


attenuer le son 


(fOFF)* 2 


arreter la lecture d'un disque 




ou la reception radio/ 




mettre l'appareil hors 




tension 


(SET) 


affiner un reglage et 




effectuer une selection 


(DSPL) 


changer de rubrique 




d'affichage 




Commande 
SEEK/AMS 



Tournez la commande et relachez-la 
pour : 

- passer d'une plage a l'autre. 

Pour sauter plusieurs plages de suite, 
tournez une fois la commande rotative, puis 
tournez-la de nouveau dans les 2 secondes 
qui suit et maintenez-la dans cette position. 

- Regier automatiquement des stations de 
radio. 

Tournez la commande, maintenez-la et 
relachez-la pour : 

- Avancer ou reculer rapidement dans une 
plage. 

- Trouver une station manuellement. 

Fonctionnement par pression et 
rotation de la commande 




Commande 
PRESET/DISC 



Exercez une pression sur la commande 
et tournez-la pour : 

- regier les stations memorisees ; 

- changer de disque pendant la lecture d'un 
CD ou d'un MD* 1 ; 

- changer d' album* 3 . 

* 1 Uniquement si l'appareil en option correspondant 
est raccorde. 

*2 Si le contact de votre vehicule n'est pas dote d'une 
position ACC (accessoires), apres avoir coupe le 
moteur, veillez a maintenir la touche ( off ) 
enfoncee jusqu'a ce que I'affichage disparaisse. 

*3 Disponible uniquement lors de la lecture d'un 
fichler MP3. 



Suite a la page suivante 



Pendant la lecture d'un fichier MP3, vous pouvez 
selectionner un album avec le satellite de 
commande. 

(Avec cet appareil) 



Pour 



Faites ceci 



passer d'un album 
a 1' autre 
-Selection d'un 
album 



Exercez une pression sur la 
commande et tournez-la 
[une fois pour chaque 
album]. 

Pour sauter plusieurs albums 
de suite, appuyez sur la 
commande, tournez-la et 
maintenez-la en place. 



(Avec un appareil en option) 



Pour 



Faites ceci 



passer d'un disque 
a 1' autre 
- Selection d'un 
disque 



Exercez une pression sur la 
commande et tournez-la 
[une fois pour chaque 
disque]. 

Pour sauter plusieurs 
disques de suite, appuyez et 
tournez, puis tournez de 
nouveau la commande dans 
les 2 secondes qui suit et 
maintenez-la en place. 



passer d'un album 
a 1' autre 
-Selection d'un 
album 



O Pour passer au mode de 
selection d' album, 
enfoncez la commande 
rotative, puis faites-la 
tourner et maintenez-la. 
Passez a l'etape © dans 
les 2 secondes qui suit. 

©Pour passer d'un album a 
1' autre, enfoncez la 
commande rotative, puis 
faites-la tourner 
rapidement et a plusieurs 
reprises. 



Modification du sens de 
fonctionnement 

Le sens de fonctionnement des commandes est 
regie par defaut comme indique dans 
l'illustration ci-dessous. 



Pour augmenter 




Pour diminuer 



Si vous devez monter le satellite de commande 
du cote droit de la colonne de direction, vous 
pouvez inverser le sens de fonctionnement. 




Appuyez sur (sel) pendant 

2 secondes tout en appuyant sur la 

commande VOL. 
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Reglage de la balance 
gauche-droite et de 
I'equilibre avant-arriere 

Vous pouvez regler la balance gauche-droite et 
I'equilibre avant-arriere. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (sel) 
jusqu'a ce que I'indication "BAL" ou 
"FAD" apparaisse. 

A chaque pression sur la touche (SEL) , la 
rubrique change de la facon suivante : 
LOW* -* MID* -* HI* -► 
BAL (gauche-droite) — ♦ 
FAD (avant-arriere) 

* Lorsque EQ3 est active (page 24). 

2 Appuyez sur la touche de volume +/- 
pour regler le parametre souhaite. 

Remarque 

Effectuez ce reglage dans les 3 secondes apres avoir 
selectionne le parametre. 



Attenuation rapide du son 

Appuyez sur (att) . 

L' indication "ATT-ON" s'affiche brievement, 
puis 'ATT" apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

Pour retablir le niveau de volume precedent, 
appuyez de nouveau sur la touche (ATT) . 

Conseil 

Lorsque le cable d'interface d'un telephone de voiture 
est raccorde au til ATT, I'appareil reduit 
automatiquement le volume lors d'un appel 
telephonique entrant (fonction ATT telephone). 



Modification des reglages du 
son et de I'affichage 

— Menu 

Les reglages suivants sont disponibles : 

SET (configuration) 

• A.SCRL (defilement automatique)* 1 (page 13). 

• M.DSPL (affichage anime) — pour 
selectionner le mode d'affichage anime : "1", 
"2" ou "OFF". 

- Selectionnez "1" pour faire apparaitre des 
motifs decoratifs dans la fenetre d'affichage 
et activer la demonstration a l'ecran. 

- Selectionnez "2" pour faire apparaitre des 
motifs decoratifs dans la fenetre d'affichage 
et desactiver la demonstration a l'ecran. 

- Selectionnez "OFF" pour desactiver la 
fonction d'affichage anime. 

• BEEP* 2 — pour activer ou desactiver le bip. 

Selection du parametre souhaite 

Appuyez simultanement sur la touche 
(sel) et sur la touche numerique de 
preselection souhaitee. 

(sel) + CD : A.SCRL* 1 

(sel) + © : M.DSPL 

(sel) + © : BEEP* 2 

*l S'il n'ya pas de CD en cours de lecture, cette 

rubrique ne s'affiche pas. 
*2 Le bip est emis uniquement lorsque 

I'amplificateur integre est utilise. 

Une fois le reglage du mode termine, la fenetre 
d'affichage revient au mode de lecture normal. 

Remarque 

Les rubriques affichees varient selon la source. 



Pour annuler la rubrique, appuyez simultanement 
sur la touche (SEL) et sur la touche numerique 
de preselection souhaitee. 



Reglage de I'egaliseur (EQ3) 

Vous pouvez selectionner l'une des 7 courbes de 
reglages de I'egaliseur, dont chacune correspond 
a un type de musique : XPLOD, VOCAL, 
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM et 
OFF (egaliseur eteint). 

Vous pouvez sauvegarder un reglage d' egaliseur 
different pour chaque source. 

Selection de la courbe d'egaliseur 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD ou 
MD). 

2 Appuyez plusieurs fois sur (eq3) 
jusqu'a ce que la courbe d'egaliseur 
souhaitee s'affiche. 

A chaque pression sur la touche (EQ3) , le 
parametre change. 

w®~ Dnrt' === J j 

\^__ r»ULr» bq3._ ^/ 

Pour annuler l'effet de I'egaliseur, 
selectionnez "OFF". 



Reglage de la courbe de I'egaliseur 

Vous pouvez memoriser et ajuster les reglages de 
I'egaliseur pour differentes plages de tonalite. 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD ou 
MD). 

2 Appuyez plusieurs fois sur (eq3) pour 
selectionner la courbe d'egaliseur 
souhaitee. 

3 Reglage de la courbe d'egaliseur. 

©Appuyez plusieurs fois sur (sel) 
pour selectionner la plage de 
tonalite souhaitee. 

A chaque pression sur la touche (SEL) , la 

plage de tonalite change. 

LOW -► MID — ► HI (— ► BAL — ► FAD) 

©Appuyez plusieurs fois sur la 
touche de volume +/- pour regler le 
niveau de volume souhaite. 

Le niveau de volume peut etre regie par 
increments de 1 dB, de -10 dB a +10 dB. 

©Repetez les etapes © et © pour 
regler la courbe de I'egaliseur. 

Pour restaurer la courbe par defaut de 
I'egaliseur, appuyez sur la touche (SEL) 
pendant 2 secondes. 

Apres 3 secondes, l'affichage revient au 
mode de lecture normal. 
Remarque 

Lorsque EQ3 est regie a "OFF", vous ne pouvez pas 
regler les parametres de I'egaliseur. 
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Reglage du repartiteur 
dynamique du son emis 
(DSO) 

Si vos haut-parleurs sont installes dans la partie 
inferieure des portieres, le son est emis a un 
niveau proche du sol et il se peut qu'il ne soit pas 
clair. 

La fonction DSO (reglage dynamique du son 
emis) cree un son mieux reparti, comme s'il y 
avait des haut-parleurs dans le tableau de bord 
(haut-parleurs virtuels). 

Vous pouvez sauvegarder un reglage DSO pour 
chaque source. 

Mode DSO et representation des haut- 
parleurs virtuels 




*1 DSO-1 
*2 DSO-2 
*3 DSO-3 
*4 DSO-OFF 

1 Appuyez sur (source) pour 
selectionner une source (radio, CD ou 
MD). 

2 Appuyez plusieurs fois sur (dso) 
jusqu'a ce que le reglage DSO 
souhaite s'affiche. 

A chaque pression sur la touche ( DSO) , le 
reglage DSO change. 

Pour desactiver la fonction DSO, selectionnez 
"OFF". Apres 3 secondes, l'affichage revient 
au mode de lecture normal. 

Remarques 

• Selon I'interieur du vehicule ou le type de musique, 
la fonction DSO peut avoir un effet indesirable. 

• Si vous avez de la difficulte a entendre les emissions 
FM, desactivez la fonction DSO (off). 



Informations 
complementaires 



Entretien 

Remplacement du fusible 

Lors du remplacement du fusible, veillez a 
utiliser un fusible dont la capacite, en amperes, 
correspond a celle indiquee sur l'ancien fusible. 
Si le fusible fond, verifiez le branchement de 
l'alimentation et remplacez le fusible. Si le 
nouveau fusible fond egalement, il est possible 
que l'appareil soit defectueux. Le cas echeant, 
consultez votre detaillant Sony le plus proche. 




Fusible (10 A) 



Avertissement 

Ne jamais utiliser de fusible dont la capacite en 
amperes depasse celle du fusible fourni avec 
l'appareil, car cela pourrait endommager 
1'appareil. 

Suite a la page suivante - 



Nettoyage des connecteurs 

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement 
si les connecteurs entre l'appareil et la facade 
sont souilles. Pour eviter cette situation, retirez la 
facade (page 10) et nettoyez les connecteurs avec 
un coton-tige imbibe d'alcool. N'exercez pas une 
pression trop forte, car les connecteurs pourraient 
etre endommages. 




Appareil principal 




Arriere de la facade 



Remarques 

• Pour plus de securite, coupez le moteur avant de 
nettoyer les connecteurs et retirez la cle du contact. 

• Ne touchez jamais les connecteurs directement 
avec les doigts ou avec un objet metallique. 



Remplacement de la pile au lithium 

Dans des conditions d'utilisation normales, la 
pile dure environ un an (en fonction des 
conditions d'utilisation, sa duree de vie peut etre 
plus courte). Lorsque la pile est faible, la portee 
de la mini-telecommande diminue. Remplacez la 
pile par une nouvelle pile CR2025 au lithium. 
L'utilisation de tout autre type de pile pose un 
risque d'incendie ou d'explosion. 




Cote + vers le haut 




Remarques sur la pile au lithium 

• Tenir la pile au lithium hors de la portee des 
enfants. En cas d'ingestion de la pile, consulter 
immediatement un medecin. 

• Essuyer la pile avec un chiffon sec pour assurer 
un bon contact. 

• Veiller a respecter la polarite lors de 
1' installation de la pile. 

• Ne pas tenir la pile avec des pinces metalliques, 
car cela pose un risque de court-circuit. 



ATTENTION 

Utilisee de facon incorrecte, la pile peut 
exploser. Ne pas la recharger, la demonter ni 
la jeter au feu. 
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Demontage de I'appareil 

1 Demontez le cadre de surete. 

©Retirez la facade (page 10). 

©Inserez simultanement les cles de 
deblocage dans le cadre de surete. 




Orientez correctement 
la cle de deblocage. 

©Tirez sur les cles de deblocage pour 
retirer le cadre de surete. 




2 Demontez I'appareil 

O Inserez simultanement les deux cles 
de deblocage jusqu au declic. 

Inserez les cles en 
placant les crochets 
vers I'lnterieur. 








> 




i. 











©Tirez sur les cles de deblocage pour 
degager I'appareil. 




©Faites glisser I'appareil en dehors 
de son support. 



Caracteristiques techniques 



Lecteur CD 

Rapport signal/bruit 
Reponse en frequence 
Pleurage et scintillement 



90 dB 

10-20.000 Hz 
En dessous du seuil 
mesurable 



Generalites 

Sorties 



Radio 
FM 

Plage de syntonisation 
Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite utile 
Selectivity 
Rapport signal/bruit 

Distorsion harmonique a 



Separation 

Reponse en frequence 
AM 

Plage de syntonisation 
Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite 



Entrees 



87,5 - 107,9 MHz 
Connecteur d'antenne 
externe 

10,7 MHz/450 kHz 
9dBf 

75 dB - 400 kHz 
67 dB (stereo), 
69 dB (mono) 
1 kHz 
0,5 % (stereo), 
0,3 % (mono) 
35 dB a 1 kHz 
30- 15.000 Hz 



530- 1.710 kHz 
Connecteur d'antenne 
externe 

10,7 MHz/450 kHz 
30 uV 



Amplificateur de puissance 

Sorties Sorties de haut-parleurs 

(connecteurs de securite) 

Impedance des haut-parleurs 

4-8 ohms 

Emission maximale de courant 

52 W x 4 (a 4 ohms) 



Commandes de tonalite 



Alimentation requise 
Dimensions 
Dimensions du support 

Poids 

Accessoires fournis 



Sorties audio (avant et 
arriere) 

Borne de commande de 
relais d'antenne electrique 
Borne de commande 
d' amplificateur de 
puissance 

Fil de commande ATT 

telephone 

Borne d'entree de 

telecommande 

Borne d'entree de 

commande BUS 

Borne d'entree audio BUS 

Terminal de entrada de 

antena 

Bas : 

+ 10dBa60 Hz(XPLOD) 
Moyen : 

+ 10dBalkHz(XPLOD) 
Haut : 

+10dBal0kHz(XPLOD) 
Batterie de voiture 12 V CC 
(masse reliee au negatif) 
Environ 178 x 50 x 180 mm 
(7 '/8 x 2 x 7 '/8 po) (1/h/p) 
Environ 182 x 53 x 161 mm 



(7 '/4 x 
0/h/p) 

Environ 1,2 kg 
(2 lb 10 oz) 
Mini-telecommande 
RM-X115 

Composants destines a 
['installation et au 
raccordement 
Etui pour la facade (1) 
Satellite de commande 
RM-X4S 

Changeur CD (10 disques) 
CDX-757MX, CDX-656 
Changeur CD (6 disques) 
CDX-T70MX, CDX-T69 
Changeur MD (6 disques) 
MDX-66XLP 

Lecteur MG-MS System-up 
MGS-X1 

Recepteur radio satellite 
XM 

XT-XM1 

Selecteur de source 
XA-C30 

Selecteur d'entree AUX IN 
XA-300 

Remarque 

Cet appareil ne peut pas etre raccorde a un 
preamplificateur numehque ou un egaliseur 
compatible avec le systeme BUS de Sony. 

La conception et les caracteristiques techniques sont 
sujettes a modification sans preavis. 



, 1;, 



x 6 7s po) 



Accessoires en option 
Appareils en option 
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Depannage 



La liste de controle suivante vous aidera a 
remedier aux problemes que vous pourriez 
rencontrer avec cet appareil. 
Avant de passer en revue la liste ci-dessous, 
verifiez les procedures de raccordement et 
d' utilisation. 



Aucun son n'est produit. 

• Appuyez sur la touche de volume + pour 
augmenter le volume. 

• Desactivez la fonction ATT. 

• Pour un systeme a 2 haut-parleurs, reglez la 
commande d'equilibre avant-arriere a la 
position mediane. 

• Vous avez essaye d'effectuer la lecture de 
fichiers MP3 avec un lecteur CD en option 
qui n'est pas compatible avec le format MP3. 
— ► Lecture avec un lecteur CD compatible 

MP3 de Sony, tel que le CDX-757MX. 

Le contenu de la memoire a ete efface. 

• La touche RESET a ete enfoncee. 
— ► Recommencez la procedure 

d'enregistrement dans la memoire. 

• Le cordon d' alimentation ou la batterie a ete 
deconnecte. 

• Le cordon d' alimentation n'est pas raccorde 
correctement. 

Aucun bip ne se fait entendre. 

• Le bip est desactive (page 23). 

• Un amplificateur de puissance en option est 
raccorde et vous n'utilisez pas 
l'amplificateur integre. 

Laffichage disparatt de la fenetre 
d'affichage ou il ne s'affiche pas. 

• L'affichage est desactive si vous maintenez 
la touche (OFF) enfoncee. 

— ► Maintenez de nouveau la touche (OFF) 
enfoncee jusqu' a ce que l'affichage 
apparaisse. 

• Retirez la facade et nettoyez les connecteurs. 
Reportez-vous a la section "Nettoyage des 
connecteurs" (page 26) pour plus de details. 

Les stations memorisees sont effacees et 
I'heure est remise a zero. 
Le fusible a fondu. 

Emission de bruits lorsque la cle de contact 
est en position ON, ACC ou OFF. 

Les cables ne sont pas raccordes correctement 
au connecteur d' alimentation du vehicule 
destine aux accessoires. 



L'appareil n'est pas alimente. 

• Verifiez les raccordements. Si tout est en 
ordre, verifiez le fusible. 

• Le vehicule n'est pas equipe d'une position 
ACC (accessoires). 

— ► Appuyez sur (SOURCE ) (ou inserez un 
disque) pour activer l'appareil. 

L'appareil est alimente en permanence. 

Le vehicule n'est pas equipe d'une position 
ACC (accessoires). 

L'antenne electrique ne se deploie pas. 

L'antenne electrique ne dispose pas d'un 
boitier de relais. 



Lecture de CD et de MP 

Impossible d'introduire un disque. 

• Un autre CD ou MD est deja en place. 

• Le CD ou MD a ete introduit de force a 
l'envers ou dans le mauvais sens. 

La lecture ne commence pas. 

• Disque MD defectueux ou disque CD 
souille. 

• CD-R ou CD-RW non finalise. 

• Vous avez essaye de lancer la lecture d'un 
disque CD-R ou CD-RW qui n'est pas concu 
pour une utilisation audio. 

• En fonction de l'appareil utilise pour 
l'enregistrement ou de l'etat du disque, 
certains disques CD-R ou CD-RW peuvent 
ne pas etre lus. 

Impossible de faire la lecture de fichiers 
MP3. 

• L'enregistrement n'a pas ete realise selon la 
norme ISO 9660 niveau 1 ou 2, ni au format 
d'extension Joliet ou Romeo. 

• Les noms des fichiers ne portent pas 
l'extension ".MP3". 

• Les fichiers ne sont pas sauvegardes au 
format MP3. 

Certains fichiers MP3 exigent un delai plus 
long que d'autres avant le debut de la 
lecture. 

La lecture des types de disques suivants exige 

un delai de demarrage plus long : 

- disques comportant une hierarchie de 

dossiers complexe ; 
-disques enregistres en multisession ; 
-disques auxquels il est possible d'ajouter des 

donnees. 

Un disque est automatiquement ejecte. 

La temperature ambiante depasse 50°C 
(122 °F). 

Les touches de commande ne fonctionnent 
pas. 

Impossible d'ejecter le CD. 

Appuyez sur la touche RESET. 



Suite a la page suivante 



Des sauts de lecture se produisent a cause 
de vibrations. 

• L'appareil est installe suivant un angle 
superieur a 60°. 

• L'appareil n'est pas installe a un endroit 
suffisamment stable du vehicule. 

Le son saute. 

Le disque est encrasse ou defectueux. 

Impossible de desactiver Indication 



Vous etes en mode d'edition du nom. 

— >Appuyez sur (LIST) pendant 2 secondes. 



Reception radio 

Impossible de capter une preselection. 

• Enregistrez la frequence correcte dans la 
memoire. 

• Le signal capte est trap faible. 

Impossible de capter des stations. 
Le son est parasite. 

• Raccordez un fil de commande d'antenne 
electrique (bleu) ou un fil d' alimentation 
d'accessoire (rouge) au cable d' alimentation 
de l'amplificateur d'antenne du vehicule. 
(Uniquement si votre vehicule est equipe 
d'une antenne FM/AM integree dans la vitre 
arriere/laterale.) 

• Verifiez le raccordement de l'antenne du 
vehicule. 

• L'antenne automatique ne se deploie pas. 
— ► Verifiez le raccordement du fil de 

commande de l'antenne electrique. 

• Verifiez la frequence. 

• Lorsque le mode DSO est active, le son peut 
parfois etre parasite. 

— ► Desactivez le mode DSO (off) (page 25). 

Le reglage automatique des stations est 
impossible. 

• Le mode de recherche locale est regie a 
"ON". 

— ► Reglez le mode de recherche locale a 
"OFF" (page 18). 

• Le signal capte est trop faible. 

— ► Reglez manuellement la frequence. 

L'indicateur "ST" clignote. 

• Reglez la frequence correctement. 

• Le signal capte est trop faible. 

— ► Reglez le mode de reception mono a 
"ON" (page 18). 

Une emission en stereo est entendue en 
mode mono. 

L'appareil est en mode de reception mono. 
— ►Desactivez le mode de reception mono 
(page 18). 



Affichage des erreurs et 
messages 



Affichage des erreurs 




(pour cet appareil et les changeurs CD ou 
MD en option) 

Les indications suivantes clignotent pendant 
environ 5 secondes et une alarme retentit. 

BLANK* 1 

Aucune plage n'a ete enregistree sur un MD.* 2 
— ► Inserez un MD contenant des plages 
enregistrees. 

ERROR* 1 

• Le CD est sale ou insere a l'envers.* 2 
— ► Nettoyez le CD ou inserez-le 

correctement. 

• La lecture d'un MD ne se fait pas en raison 
de certains problemes.* 2 

— ► Inserez-en un autre. 

• Un CD/MD ne peut pas etre lu en raison de 
certains problemes. 

— ► Inserez un autre CD ou MD. 
HI TEMP 

La temperature ambiante est superieure a 
50 °C (122 °F). 

— ► Attendez que la temperature descende en 
dessousde50 °C (122 °F). 
NO DISC 

Aucun disque n'a ete insere dans le lecteur CD 
ou MD. 

— ► Inserez un disque dans le lecteur CD ou 
MD. 

NO MAG 

Le chargeur n'a pas ete insere dans le lecteur 
CD ou MD. 

— ► Inserez le chargeur dans le lecteur CD ou 
MD. 

NO MUSIC 

Un CD ne comportant pas de fichiers de 
musique a ete insere dans un lecteur de CD 
avec fonction MP3. 

— ► Inserez un disque audio dans le lecteur de 
CD MP3. 

NOT READY 

Le couvercle du lecteur MD est ouvert ou les 
MD ne sont pas inseres correctement. 
— ► Fermez le couvercle ou inserez 
correctement les MD. 

RESET 

Le lecteur CD ou MD ne peut pas fonctionner 
en raison de certains problemes. 
— ► Appuyez sur la touche RESET de 
l'appareil. 



30 



* l Lorsqu 'une erreur se produit lors de la lecture d'un 
CD ou d'un MD, le numero de disque du CD ou du 
MD ne s'affiche pas. 

*2 Le numero du disque qui a provoque I'erreur 
s'affiche a I'ecran. 

Si ces solutions ne permettent pas d'ameliorer la 
situation, consultez votre detaillant Sony le plus 
proche. 



Messages 
L.SEEK +/- 

Le mode de recherche locale est active en 
cours de recherche automatique des 
frequences (page 18). 

"L.L.L.L." OU 

Vous avez atteint le debut ou la fin du disque et 
vous ne pouvez pas aller plus loin. 



A propos des etiquettes (tags) ID3 de 
version 2 

Les phenomenes ci-dessous peuvent se produire 
tore de la lecture de fichiers MP3 portant une 
etiquette ID3 de version 2. II ne s'agit pas de 
problemes de fonctionnement. 

- Lors du saut d'une partie d'un fichier portant une 
etiquette ID3 version 2 (au debut de la plage), 
aucun son n'est emis. 

La duree du saut varie selon la taille de 
I'etiquette ID3 de version 2. 
Exemple : a 64 ko, le saut est d'environ 
2 secondes (avec le logiciel RealJukebox). 

- Le temps de lecture ecoule affiche est inexact 
lors du saut d'une partie d'un fichier portant une 
etiquette ID3 version 2. 

Pour les fichiers MP3 d'un debit binaire autre 
que de 128 kbps, le temps de lecture ne 
s'affiche pas correctement pendant la lecture. 

- Lorsqu'un fichier MP3 est cree a I'aide d'un 
logiciel de conversion MP3 (p. ex. 
RealJukebox*), une etiquette ID3 de version 2 
est automatiquement enregistree. 

* "RealJukebox est une marque deposee de 
RealNetworks, Inc." 
Derniere mise a jour : decembre 2001 
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